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  ١١/٢/٢٠١٦:تاريخ الاعتماد 

 

ه            اع ب آل الحقوق محفوظة للهيئة، ما لم يحدد خلاف ذلك، ولا يجوز إعادة إصدار أى جزء من المواصفة أو الانتف

ة           ة أو ميكانيكي روفيلم              فى أى شكل وبأى وسيلة إليكتروني وغرافى والميك ك التصوير الفوت ا ويتضمن ذل  أو خلافه

  .بدون تصريح آتابى مسبق من الهيئة أو الناشر

  

 
  

  . الأميرية– السواح – ش تدريب المتدربين ١٦: العنوان 

  ٢٢٨٤٥٥٢٤  – ٢٢٨٤٥٥٢٢: تليفون 

  ٢٢٨٤٥٥٠٤: فاآس 

  eos@idsc.net.eg                                :  بريد الكترونى 

  www.eos.org.eg:                                   موقع الكترونى 
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00  :7987/2016  
IEC 62838/2015   

  
 ذاتية الكبح لخدمات LEDمصابيح "   بـالخاصة ٢٠١٦ /٧٩٨٧ المواصفة القياسية المصرية رقم

 فولت تيار مستمر ١٢٠أو )عاتجذر متوسط المرب(تيار متردد  ٥٠مة بجهود تغذية لا تزيد علي الإنارة العا
               متماثلة فنياً مع المواصفة الدولية الكهروتقنية "  متطلبات الأمان- من التموجات خالٍ

IEC 62838/2015   
   

                   
  

    . بالترآيبات الكهربائية الخاصة ١/١٢فنية رقم قام باعداد هذه المواصفة اللجنة ال
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 LED          
 50    )  ( 120   

                                                 
 -                                                       

1-   
 إلى ظروف وطرق الاختبار ، المطلوبة بالإضافة وقابلية الاستبدال الأمانتحدد هذه المواصفة متطلبات 

 العامة الإنارة لأغراضل المستقر ، والمخصصة  ذات وسائل متكاملة للتشغيLEDلمطابقة مصابيح 
  -:والمنزلية ويكون لها 

  . وات ٦٠ قدرة مقننة حتى وشاملة -
أو أقل من أو يساوى  ) جذر متوسط المربعات(  AC تيار متردد  فولت٥٠يساوى أو  جهد مقنن أقل من -

   . من التموجات خالDCٍتيار مستمر   فولت١٢٠
  ).١( هو وارد بالجدول طبقاً لمامصابيح  قواعد -

  :١ملحوظة 
  . الحرارة قدرة أقل تنظيمتطلب ي ربما. الت تحت الدراسة ز وات ما٦٠قيمة القدرة المقننة 

  
  .ELV نخفاضالأذات جهد شديد  الإضاءةمواصفة للمنتجات بالتزامن مع ترآيبات ستخدم هذه ال يلزم أن تُ-
 فقط ELV الإضاءةترآيبات ل بالنسبة ، IEC 60364-7-715 بالرجوع إلى المواصفة الدولية الكهروتقنية -

يتم استخدام موصلات غير عندما . ) جهد أمن شديد الانخفاض( SELVفإنه يتم تطبيق مصادر التغذية 
  .(DC) فولت ٦٠ أو (AC) فولت ٢٥، فإن أقصى جهد للمصباح يلزم أن يكون ) عارية ( معزولة 

  . النوع ختباربا تختص متطلبات هذه المواصفة فقط -
، فأنه توجد (DC)    فولت ٦٠ أو (AC) فولت ٢٥ بالنسبة للمصابيح التي تعمل عند جهد أعلى من -

 بالمواصفة الدولية الكهروتقنية                Q1دفعات بجدول  الكلى واختبار الختبار الإنتاجتوصيات خاصة با
IEC 60598-1 بالعمود الخاص بوحدات الإضاءة من الفئة III ٥ أو عمود ٤ أو عمود.   

  :٢ظة وملح
 LEDمصابيح / مصباح فى هذه المواصفة ، فإنها تشير إلى )  مصابيح / مصباح( عندما يذآر مصطلح 

 من أخرى أنواعماعدا التى تشير بوضوح إلى  . ه بجهود تغذية آما هو موضح بالمجال بعاليالكبحذاتية 
  .المصابيح 

  
مصابيح ووحدات التحكم و  لوحدات المجمعة من الـدايودات الباعثة للضوءم تكـوين ا نظـرة عامة لنظا-

 جهد مصدر التغذية لايعنى بالضرورة الجهد الرئيسى.  IEC 62504  الدولية الكهروتقنيةبالمواصفةمعطاه 
تيار  فولت ١٢يستطيع أيضا العمل بجهد تغذية شبه متكامل  LEDح الـ مصبا.  هرتز ٥٠/ فولت ٢٣٠مثال
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 عن طريق وحدة التحكم DC أو AC فولت ١٢ ثم بعد ذلك يتم تحويل الـ  DCتيارمستمر أو ACد مترد
  الـدايودات الباعثة للضوءإلى تيار وجهد معين لتشغيلشبه متكامل  LED بمصباح الـ بوحدة التشغيل

)LED(مصباح  الموجودة بLED مصابيح نواع أ١ يعطى شكل ،متكامل  شبه LED ر  وغيشبه متكاملة
  . متكاملة

  
  
  

      
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  
  

 هذه المواصفةبغير متضمن أ  / ١الوارد بشكل المصابيح  النوع: ملحوظة                           

  
  

  :بيانات الشكل 

 فقط ، ولكن مصمم ايضا للمصابيح LEDمحول جهد غير مخصص للـ  : )١(
  .المتوهجة ولمصابيح التنجستين الهالوجينية 

   LEDوحدة تحكم خاصة بـ ) : ٢(
لمواصفة  من ا٣/١٥/٤ شبه متكامل آما هو معرف بالفقرة LEDمصباح ) : ٣(

   أو المواصفة القياسية المصرية المناظرة IEC 62504الدولية الكهروتقنية 
  جهد أقل من أو يساويذى ب مغ شبه متكامل  LED مثال  لمصباح -  بشكل 

  . ، آما هو وارد في مجال هذه المواصفة  فولت٥٠

)١( 
)٢( 

مصدر التغذية 
230V 12V لوحدة التحكم

LED

)٣( 

   فولت٥٠ المغذاه من جهد أقل من أو يساوي LED انواع مصابيح – ١شكل 

 

)١( 

12V 

)٢( 

LED230 V

وحدة
  التحكم 
لوحدة 
التشغيل

مصدر التغذية 
 لوحدة التشغيل

 فقط ، ولكن مصمم ايضا  LEDمحول جهد ليس خاص بـ  : )١(
  .للمصابيح المتوهجة و لمصابيح التنجستين الهالوجينية 

 . LED آوحدة مجمعة من – غير متكامل LEDمصدر ضوء ) : ٢(
ربما تحتوي علي قاعدة متوافقة مع المواصفة الدولية الكهروتقنية  

IEC 60061-1 والمخصصة لمصباح LED وغير قابلة للأحلال   

جهد أقل من أو ب مل مغذى غير متكا LED مثال  لمصباح -شكل أ 
  . فولت٥٠يساوي 

وحدة تحكم 
بوحدة 
  التشغيل

  
  مصدر التغذية
 LED بوحدة التشغيل
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2-    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

3-    
  الكهروتقنيةلدولية لواردة بالمواصفات ا ايتم تطبيق المصطلحات والتعاريفغراض هذه المواصفة لأ

   IEC 61347-1   و    IEC 62560  , IEC 62504 , IEC 62031 

  .أو المواصفات القياسية المصرية المناظرة لها 

  Ks,vشعاع الضوئي آفاءة مخاطر الأشعة فوق البنفسجية للإ  ١/ ٣
  ).المناظرة لها( عنها ناتج قسمة آمية مخاطر الأشعة فوق البنفسجية الي آمية الضوء الناتج

  )(mw/klmآيلولومن   /يعبر عن آفاءة مخاطر الأشعة فوق البنفسجية للأشعة الضوئية بالمللي وات : ١ملحوظة 
 يتم الحصول على آفاءة مخاطر الأشعة فوق البنفسجية للأشعة الضوئية بتقييم توزيع القدرة الطيفية : ٢ملحوظة 

تعطي  . Suv(λ) بدالة مخاطر الأشعة فوق البنفسجية LEDللمصباح أو للوحدات المجمعة من 

 معلومات عن دالة مخاطر الأشعة فوق البنفسجية  IEC 62471المواصفة الدولية الكهروتقنية 
لتعرض الجسم البشري للأشعة فوق البنفسجية ، ولا تتعرض هذه وتختص فقط بالمخاطر الممكنة 

   .مواد مثل التلف الميكانيكي أو تغير اللون المواصفة للتأثير المحتمل للأشعاع الضوئي لل
  
  



لبیع
صة ل

خص
ر م
 غی

TBT جنة
ة لل
صص

 مخ

  

                                                                                                            

١٦/ ٧  

٢٠١٦ / ٧٩٨٧   

4-        
    أو المواصفة القياسية المصرية IEC 62560  الدولية الكهروتقنيةيتم تطبيق المتطلبات الواردة بالمواصفة

  .المناظرة لها  ٧٧٧٤م ق م 

5-   
        أو المواصفة القياسية المصرية IEC 62560ة الدولية الكهروتقنية بالمواصفيتم تطبيق المتطلبات الواردة 

    ٧٧٧٤م ق م 
 فإنه IEC 62560  الدولية الكهروتقنية المواصفةب  ٥/١ من الفقرة) د(نقطة بخلاف ترقيم التردد المذآور بال

   :الآتييتم تطبيق 
               (dc)ن المصباح يعمل فقط بتيار مستمر ، إذا آا   "        "أو    "DC "  اح بـ بيلزم ترقيم المص -

  .) IEC 60417- 5031(2002-10)الرمز من المواصفة الدولية الكهروتقنية  ( 
مع   فقط، إذا آان المصباح يعمل " electronic ~" أو  "  AC electronic  "ح بـبايلزم ترقيم المص -

  .الترددات العالية 
 فقط آان المصباح يعمل إذا ،  Hz/60 Hz 50 ~)( أو AC 50 H z /60) ( Hz يلزم ترقيم المصباح بـ -

  .Hz  /60 Hz 50    تردد على 
إختيارى ، إذا  "   electronic "و "  Hz /60 Hz 50"  ويعتبر إضافة ”AC“يلزم ترقيم المصباح بـ  -

  . AC 50 Hz /60 Hz)( وأيضا (AC electronic)آان المصباح مناسباً للعمل على 
  و             DCل على ــباً للعمـــس بالتردد ، إذا آان المصباح مناسـط بالجهد وليــم المصباح فقــزم ترقيــيل -

AC electronic  و AC 50 Hz /60 Hz .  
 يجب .٢بالنسبة للمصابيح ذات جسم خارجى غير مناسب لتلامس الماء يلزم أن ترقم بالرمز الوارد بشكل 

 تم آتابة إذا. مم ٥يلزم أن لا يقل طول الرمز المرسوم عن . ف أو بالبيانات المرفقة وضع الترقيم على الغلا
  .  فلا يكون هناك حاجة لاستخدام الرمز " يستخدم فقط بالأماآن الجافة " نص التحذير 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 رطوبةفي حالة وجود  ستخدام مصباح غير مناسب للأ– ٦شكل 
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6-    

  قابلية الاستبدال للقاعدة  ١/ ٦
           الدولية الكهروتقنية  بالمواصفةةلمذآورم القواعد المناظرة اباستخدا قابلية الاستبدال يلزم التأآد من -

IEC 60061-1 الدولية الكهروتقنية  بالمواصفةةلمذآورا ومحددات القياس المناظرة IEC 60061-3                  
ستخدم مع  تُلاأ جهود منخفضة جداً يلزم ذاتمصابيح أحادية القاعدة لالقواعد المستخدمة ، ) ١انظر جدول( 

) ١( معطاة بالجدول ELVأمثلة لقواعد المصابيح  . التغذية الرئيسى مباشرة تعمل على جهد التيالمصابيح 
   .(IEC 60432-3)الدولية الكهروتقنية  وأيضاً انظر المواصفة 

اؤها من يتم إعف) توضع على الحواف التى مصابيح ال: مثال( لها تثبيت ميكانيكى إضافى  المصابيح التى -
  ).١( المذآور بالجدول الانحناءوعزم  متطلبات الكتلة
  .ات القياس المعنية ددح باستخدام متطابقيتم التحقق من ال

  
  نحناء والكتلة اس وأبعاد قاعدة المصباح وعزم الأ محددات القي-١جدول 

  
قاعدة 

  المصباح 
رقم صحيفة بيانات 
قاعدة المصباح من 
المواصفة الدولية 

ية         الكهروتقن
IEC 60061-1   

أبعاد القاعدة التي تم 
فحصها باستخدام محدد 

  القياس  

رقم صحيفة بيانات 
محدد القياس  من 
المواصفة الدولية  

الكهروتقنية       
IEC 60061-3  

  
  عزم الانحناء

  متر.نيوتن

  
  الكتلة

  جرام

G4 7004-72 "GO" and "Not Go" 7006-72A u.c 20 

GU4 7004-108 "GO" and "Not Go" 7006-108 u.c u.c 

GU5.3 7004-109 "GO" and "Not Go" 7006-109 u.c u.c 

GX5.3 7004-73A "GO" and "Not Go" 7006-73B u.c u.c 

"GO" and "Not Go" 7006-61 u.c u.c G6.35 7004-59 

"GO" 7006-61A u.c u.c 

GY4 7004-72A u.c u.c u.c u.c 

"GO" and "Not Go" 7006-61 u.c u.c GY6.35 7004-59 

"GO" 7006-61A u.c u.c 

GU7 7004-113 "GO" and "Not Go" 7006-113 u.c u.c 

G53 7004-143 u.c u.c u.c  u.c 

    .تحت الدراسة  "  :    u.c"   المقصود بـ  :ملحوظة 
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  )دواية(عزم الانحناء والكتلة المنتقلة بالمصباح إلى ماسك المصباح   ٢/ ٦
 ، بالنسبة ١يجب ألا تتجاوز قيمة عزم الإنحناء المنتقل بواسطة المصباح داخل الدواية القيم المعطاة بجدول 

  ٧٧٧٤ أو م ق م  IEC 62560 من المواصفة الدولية الكهروتقنية ٦/٢ فقرة إلىلطريقة القياس يتم الرجوع 
  .يتم التحقق من التطابق بالقياس 

   . ١يجب ألا تتجاوز قيم آتلة المصباح القيم المعنية الواردة بجدول 
 .يتم التحقق من التطابق بالقياس 

7-         )(  
  .بالمجال  آما هو موضح ELVصممة لترآيبات المصابيح الم

 فولت تيار متردد أو ٢٥ نيمكن أن تحتوى على أجزاء حيه سهل الوصول اليها ، ولكن عندما يزيد الجهد ع
   : طبقا للآتي  من التموجات ، فيلزم ألا يزيد تيار التلامس فولت تيار مستمر خال٦٠ٍ

  ). قيمة قصوى(ى أمبير ل مل٠،٧  : ACبالنسبة لتيار متردد  -
  .ى أمبير لمل ٢،٠ : DCبالنسبة لتيار مستمر  -

  
   IEC 60364-4-41 علي المواصفة الدولية الكهروتقنية تعتمدالقيم الحدية المعطاه 

  
الخارجية مكهربه بخلاف الأجزاء المعدنية الخاصة بقاعدة جميع أنواع يلزم ألا تصبح الأجزاء المعدنية 

للاختبار ، يجب وضع أى مواد موصلة قابلة للحرآة فى أسوء وضع بالنسبة . تحمل التيار التي المصابيح 
  .بدون أستخدام أداة 

 المواصفة الدوليةمن  )G(ملحق الو )٨( فصلباليتم التحقق من التطابق بمتطلبات تيارالتلامس الواردة 
 . IEC 60598-1 الكهروتقنية

8-         

  عام  ١/ ٨
  التيء المصباحين الأجزاء المكهربة للمصباح وأجزايلزم أن تكون مقاومة العزل والمتانة الكهربية آافية ب

  .إليها سهل الوصول 

  مقاومة العزل  ٢/ ٨
يتم .  ساعة ٤٨ لمدة ٪٩٥ و ٪٩١فى آابينة تحتوى على هواء برطوبة نسبية بين المصباح وضع يلزم أن ي

  .ْ  درجة مئوية ١ْ  بتفاوت ٣٠ْ  و ٢٠عند أى قيمة مناسبة بين الحفاظ على درجة حرارة الهواء 
  . فولت تقريباً لمدة دقيقة بعد تسليط الجهد ٥٠٠يلزم قياس مقاومة العزل فى آابينة الرطوبة بجهد مستمر 

الأجزاء ( التي سهل الوصول إليها  حبااح وأجزاء المصبمقاومة العزل بين الأجزاء المكهربة لقاعدة المص
    . ميجا أوم ١ يجب ألا تقل عن )ة معدنية يقإليها من المادة العازلة يتم تغطيتها برق الوصول سهل
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١٦/ ١٠  
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  المتانة الكهربائية  ٣/ ٨
 لمدة دقيقة د يلزم أن تتحمل اختبار جهبعالية الأجزاء المحددة فسفإن نمباشرة بعد اختبار مقاومة العزل 

  :بجهد متردد آما يلى 
الأجزاء سهل الوصول إليها . طراف توصيل التغذية لقاعدة المصباح دائرة لأأثناء الاختبار يتم عمل قصر 

 نصف لىعيزيد  بداية يتم تسليط جهد بما لا.  معدنية ةيتم تغطيتها برقيقة لقاعدة المصباح لازعمن المادة ال
   .لقيمة الكلية  تدريجياً له ثم يتم زيادت ، الرقيقة المعدنيةو وذلك بين التلامسات ٢الجهد الموصف بجـدول 

  .يلزم إجراء القياسات فى آابينة رطوبة  وميض أو انهيار أثناء الاختبار ، يلزم ألا يحدث

  :ملحوظة 
  .المسافه بين الرقيقة والأجزاء الحية تحت الدراسة 

  
  لقواعدبالنسبة ل جهود الاختبار – ٢جدول 

  
)         فولت(جهد الاختبار )        فولت(جهود المصدر   قواعد

   )مربعاتالجذر متوسط (
   تيار متردد ٥٠ ىلإ ٢٥   جميع القواعد  

  )جذر متوسط المربعات(
٥٠٠  

 تيار مستمر خالٍ من ١٢٠ ى ال٦٠  
  التموجات

  

9-     
   قوة السحب ٩/١

 تحت الدراسة 

10 -        
 ٧٧٧٤ أو م ق م IEC 62560الكهروتقنية    بالمواصفة الدولية١٠بات الواردة  بالبند تطبق المتطل

11 -       
  .٧٧٧٤أو م ق م  IEC 62560 الكهروتقنية   بالمواصفة الدولية١١بالبند  تطبق المتطلبات الواردة 

12 -     
  . ٧٧٧٤أو م ق م   IEC 62560 الكهروتقنيةية المواصفة الدولب ١٢تطبق المتطلبات الواردة بالبند 
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١٦/ ١١  

٢٠١٦ / ٧٩٨٧   

13 -    

  عام  ١/ ١٣
  الاستخدامن أن تحـدث أثنـاء ــ عنـد ظروف الخطأ التى يمكعند تشغيل المصباحان ـضـر الأميجـب ألا يُ

 ١٣لبند اومتطلبات  (IEC 61347-1)ة الكهروتقنية ـالمواصفة الدولي من ١٤البند تطبق متطلبات . المزمع 
  . ٧٧٧٤م ق م  أو IEC 62560اصفة الدولية من المو

  التطابق  ٢/ ١٣
 أن الجهد المسلط باستثناء ، IEC 62560 الدوليـة الكهروتقنية  مـن المواصفة١٣/٣تطــبق متطلبات الفقــرة 

  . فولت ١٠٠٠ فولت بدلاً من ٥٠٠يلزم أن يكــون 

14 -     
، باستثناء انه بالنسبة للأجزاء الموصلة سهل IEC 61347-1 ة المواصفة الدوليـة الكهروتقنيتطبق متطلبات 
   . IEC 60598-1 يتم تطبيق المواصفة الدولية الكهروتقنية الوصول إليها 

15 -      
 .تحت الدراسة 

16 -    

  الأشعة فوق البنفسجية   ١/ ١٦
لى                   عLED الضوئى للمصابيح  خطر الأشعة فوق البنفسجية فى الإشعاعآفاءةيجب ألا تزيد 

  .آيلو لومن /  ملى وات٢
 خطر الأشعة فوق كفاءةيتم التحقق من التطابق عن طريق قياس توزيع القدرة الطيفية والحساب التالى ل

  .البنفسجية للإشعاع الضوئى 
توقع أن تتعدى الحد الأقصى  لا ي– التى لا تعمل على تحويل الأشعة فوق البنفسجية – LEDمصابيح  

  .لا تتطلب قياس .بنفسجية ال خطر الأشعة فوق كفاءةالمسموح به ل

  خطر الضوء الأزرق  ٢/ ١٦
 التى تعتبر المعيار IEC/TR 62778 الدوليـة الكهروتقنية  لمواصفةل يم خطر الضوء الأزرق وفقاًييجب تق

 "صفر" إلى مجموعة مخاطر LEDبيح يجب تصنيف مصا.   لهذه المواصفةوفقاً LED اختبار مصابيح عند
فإنها تفى بالمتطلبات وفقا بالنسبة للمصابيح ذات مصادر ضوء صغيرة ". ١"أو مجموعة مخاطر 

من ٣/١٩انظر الفقرة ( إذا آان الإشعاع الحقيقي للمصدر IEC/TR 62778 للمواصفة الدولية الكهروتقنية 
   . W \(sr× m2)   000 10مة الحدية لا يتجاوز القي ) IEC/TR 62778 المواصفة الدولية 
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١٦/ ١٢  

٢٠١٦ / ٧٩٨٧   

  :ملحوظة 
 طريقة تصنيف المصابيح عندما لاتتوافر البيانات IEC /TR 62778 من المواصفة الدولية ٢/ جبنديعطى 
    . الكاملةالطيفية

  الأشعة تحت الحمراء  ٣/ ١٦
تى يتطلبها شعة تحت الحمراء الستخدم للإضاءة العامة لا يتوقع أن تصل لمستوى الأ التى تLEDُمصابيح 

  لا يتطلب القياس  .أمان الأخرى ترقيم أو قياسات 

17 -      
   . ٢ مع المياه إذا لم ترقم بالشكل للاستخدام يجب أن تكون المصابيح مناسبة ١٧/١
  :  يتم الاختبار لملائمة التلامس مع المياه آما يلى ١٧/٢

أثناء هذا الاختبار ،  . IEC 60598-1ية الكهروتقنية  وفقا للمواصفة الدولIPX4تتعرض المصابيح لاختبار 
يلزم أن يكون جوان ماسك المصباح مع قطر قاعدة المصباح مناسبا ويحقق مساحة التلامس لدرجة الحماية 

IPX4  .   
   .IEC 60598-1 من المواصفة الدولية الكهروتقنية ٩/٢ التطابق الواردة بالفقرة اشتراطاتتطبق 

  :ملحوظة 
 من المواصفة الدولية Jيتم الرجوع إلي ملحق  IPعن درجة الحماية ضد النفاذية  من المعلومات لمزيد  

  . IEC 60598-1الكهروتقنية 
  

تصميم مصباح له جزء واحد من : على سبيل المثال  ( المصباح الذى تم تكوينه بحيث يكون محكماً ١٧/٣
 لتجنب دخول )ن تثبيت ماسك المصباح ام فى جولاستيك مثبتا بإحكابأو جسم  من ال متجانس  ىزجاججسم 

  . المياه ، لا تتعرض لهذا الاختبار 

  :ملحوظة 
ولكن آلا الرقمين المناسبين يجب تدوينها ،  إلى رقم غير معلوم IP آود درجه الحماية من Xيشير الرمز 

  .على وحدة الإضاءة 

18 -      
  .ملحق أ النظر ، االإضاءة بالنسبة لمعلومات تصميم وحدة 
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١٦/ ١٣  

٢٠١٦ / ٧٩٨٧   

  ملحق أ
  )أسترشادى( 

  معلومات لتصميم وحدة الإضاءة

  تلامس المياه  ١/أ
آمثال القطرات ( يلزم أن تكون محمية من تلامس المباشر للمياه ٢المصابيح المرقمة برمز طبقا للشكل 

  . أو أعلى IPX1ية بواسطة وحدة الإضاءة إذا آانت مقننة عند درجة حما) إلخ .....والطرطشة 
  

  : ملحوظة 
 إلى رقم غير معلوم ، ولكن آلا الرقمين المناسبين يجب IP من آود درجه الحماية Xيشير الرمز 

  .ا على وحدة الإضاءةمتدوينه
  

 التى لها الإضاءة اتفى وحدفقط  أو حماية أفضل لمساحة تلامس المصباح يمكن تحقيقها IPX1أي درجة حماية 
المصباح وتعطى حماية لمكونات نهاية قاعدة  حماية مناسبة للإحكام مع قاعدة قنن درجةمماسك مصباح له 

  . المصباح التى تشتمل على مساحة التلامس 

   تأثيرات أخرى على وحدات الإضاءة٢/أ

  لاغى  
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١٦/ ١٤  

٢٠١٦ / ٧٩٨٧   

19 -     
  control gear ..................................................................................................شغيلتوحدة 

  control unit...................................................................................................وحدة تحكم 

 safety extra –low voltage .(SELV) ...................................................جهد أمن شديد الانخفاض 

  accessible parts.............................................................................أجزاء سهل الوصول إليها 

  blue light hazard assessment.......................................................تقييم مخاطر الضوء الازرق 

 extra –low voltage .(ELV) ....................................................................جهد شديد الانخفاض 

   sime - integrated ...........................................................................................شبه متكامل 

 photobiology.......................................................................................... .....فوتوبيولوجي

20 -   
  

IEC 62838/2015 : 

LEDsi lamps for general lighting services with supply voltages not 
exceeding 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. -  Safety specifications  

  
         

  
والتى يضم تشكيلها بالترآيبات الكهربية الخاصة ) ١/١٢( قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم 

   :التاليةالجهات 

 الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة  - 
  ت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردا - 
  مصلحة الرقابة الصناعية  - 
  الهيئةياستشار - 
 السويدي للمباتشرآة  - 
 الشرآة القابضة لكهرباء مصر  - 
 شرآة ثري برازارز  - 
 جمعية أبحاث الطاقة  - 
 شرآة نيازا  - 
 )يونيستار  (شرآة العربية للصناعات المتكاملةال - 
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١٦/ ١٥  

٢٠١٦ / ٧٩٨٧   

      
 ١٩٥٧ لسنة ٢٩ بالقرار الجمهورى رقم ١٩٥٧امة للتوحيد القياسى عام أنشئت الهيئة المصرية الع - ١

 ١٩٥٧ لسنة ٢الذى نص على اعتبارها المرجع القومى المعتمد للشئون التوحيد القياسى ونص القانون رقم 
  .على أن المواصفة لا تعتبر قياسية  إلا بعد اعتمادها من الهيئة

 الذى قرر ضم مرآز ضبط الجودة إلى ١٩٧٩ لسنة ٣٩٢ صدر القرار الجمهورى رقم ١٩٧٩فى عام  - ٢
 .الهيئة

 بإعادة تسمية الهيئة لتصبح الهيئة ٢٠٠٥ لسنة ٨٣ صدر القرار الجمهورى رقم ٢٠٠٥فى عام  - ٣
  :المصرية العامة للمواصفات والجودة ، وبناء عليه فإن الهيئة تختص بما يلى 

والخامات والأجهزة ونظم الإدارة والتوثيق إعداد وإصدار المواصفات القياسية للخامات والمنتجات  -
  .والمعلومات ومتطلبات الأمن والسلامة وفترات الصلاحية وأجهزة القياس

التفتيش الفنى والاختبار والرقابة وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة  -
  .وشهادات المعايرة لأجهزة القياس

تجات الصناعية وعلامات وشهادات الجودة والمطابقة المنتجات الترخيص بمنح علامة الجودة للمن -
  .للمواصفات القياسية

تقديم المشورة الفنية وخدمات التدريب فى مجالات المواصفات والجودة القياس والمعايرة والاختبار  -
  .والمعلومات لجميع الأطراف المعنية

  .ى مجالات المواصفات والجودة والاختبار والمعايرةتمثيل مصر فى أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية العامة ف - 
  

تقوم الهيئة بتنفيذ متطلبات واشتراطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية حيث أن 
  .الهيئة هى نقطة الاستعلام المصرية للإمداد بالمعلومات والوثائق فى مجال المواصفات وتقييم المطابقة

يئة مجلس إدارة برئاسة وآيل أول الوزارة رئيس الهيئة، ويضم المجلس فى عضوية ممثلين يدير اله - ٤
عن مختلف الجهات المعنية للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج والاختبار والمعايرة فى مصر بالإضافة إلى 

  .عدد من الأآاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال الإعلام

ات القياسية من خلال لجان فنية يربو عددها على مائة لجنة يشارك فيها خبراء طبقاً يتم إعداد المواصف - ٥
  .للمعايير الدولية ومتخصصون من جميع الجهات المعنية ويقوم بالأمانة الفنية لها أعضاء من العاملين بالهيئة

 لإبداء يتم توزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة من الجهات المعنية والبلاد العربية - ٦
الملاحظات خلال فترة ستين يوماً آما تعرض هذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجعة قبل 

  .العرض على مجلس الإدارة

تتبع الهيئة نظام الترخيص للمصانع باستخدام علامات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات  - ٧
ويوجد بالهيئة مجموعة آبيرة من .  للصانعين لرفع جودة منتجاتهمالمصرية وذلك حماية المستهلكين وخدمة

المعامل الحديثة لاختبار المنتجات الكيمائية ومواد البناء والتشييد والمنتجات الهندسية والغذائية ومنتجات 
  .الغزل والنسيج بالإضافة إلى معامل للقياس والمعايرة الميكانيكية والكهربائية والفيزيائية

  .الهيئة وحدة لحماية المستهلك لتتلقى شكواهم وتعمل على حلها وقد لاقت أعمال الوحدة نجاحاً آبيراًيتوفر ب - ٨

  يتوفر بالهيئة المكتبة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى المواصفات القياسية تحتوى على - ٩
 . ألف مواصفة دولية وأجنبية وإقليمية وعربية ومصرية١٣٠أآثر من 
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