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  جمهورية مصر العربية

  الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
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٢٣/ ٢  

٢٠١٦ /٧٦٤٣   

  

  

  

  

    

  ١١/٢/٢٠١٦: الاعتماد تاريخ

 

اع  ما لم يحدد خلاف ذلك، ولا يجوز إعادة إصدار أى جزء من المواصفة أو      للهيئة، الحقوق محفوظة    آل ه  الانتف  ب

ك                    ا ويتضمن ذل ة أو خلافه ة أو ميكانيكي روفيلم     التصوير فى أى شكل وبأى وسيلة إليكتروني وغرافى والميك  الفوت

  .بدون تصريح آتابى مسبق من الهيئة أو الناشر

  

  للمواصفات والجودة المصرية العامة الهيئة

  

  . الأميرية– السواح – ش تدريب المتدربين ١٦ : العنوان

  ٢٢٨٤٥٥٢٤  – ٢٢٨٤٥٥٢٢ : تليفون

  ٢٢٨٤٥٥٠٤ : فاآس

  eos@idsc.net.eg :                                  الكترونى بريد

  www.eos.org.eg :                                   الكترونى موقع
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٢٣/ ٣  

٢٠١٦ /٧٦٤٣   

  

  ٧٦٤٣/٢٠١٦: م ٠ق٠م

IEC62031/2014 

  مقـدمـــة

  

وحدات مجمعه من دايودات "   بـالخاصة ٢٠١٦ /٧٦٤٣المواصفة القياسية المصرية رقم  
متماثلة   " مواصفات الأمان–المستخدمة فى أغراض الأضاءه العامة  )LED (مشعة للضوء

   IEC 62031/2014   فنياً مع المواصفة الدولية الكهروتقنية

              ٧٦٤٣/٢٠١٣رقم   المواصفة القياسية المصرية المتبناههذه  المواصفة تلغي وتحل محل 

    بالترآيبات الكهربائية الخاصة ١/١٢قام باعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم 
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٢٣/ ٤  

٢٠١٦ /٧٦٤٣   

                                  )LED(شعة للضوء مدايوداتمن وحدات مجمعه 

   مواصفات الأمان –لإضاءه العامة االمستخدمة فى أغراض 

  المجال -1

  :مشعة للضوء ال دايوداتاللعامة والأمان للوحدات المجمعة من تطلبات االمتختص هذه المواصفة ب
 للعمل تحت جهد ثابت أو تيار مدمجةمشعة للضوء بدون وحدات تحكم  دايوداتوحدات مجمعة من  -

   .ةثابت أو قدرة ثابت
 فولت أو ٢٥٠ حتى مستمرستخدام مع جهد  الكبح للاة مشعة للضوء ذاتيدايوداتمن وحدات مجمعه  -

  . هرتز٦٠ هرتز أو ٥٠ فولت عند تردد ١٠٠٠جهد متردد حتى 

  : ١ملحوظة 
     IEC 61347-2-13فى المواصفة الدولية الكهروتقنية  صفة موةفصلنوحدات التحكم الممتطلبات الأمان ل

  موضحة بالمواصفة الدوليةوحدات التحكم المنفصلةداء لالأمتطلبات ما أ،القياسية المصرية المناظرة والمواصفة أ
  .  القياسية المصرية المناظرة أو المواصفةIE 62384 الكهروتقنية

   : ٢ملحوظة 
مصباح  (   بقاعدة مصباحة ومزوددمجة تحكم مةمشعة للضوء ذات وحدال دايوداتال من ةات المجمعدوحمتطلبات ال

يث يمكن ح( رئيسى ة تغذيمن جهد مصدر ة العامة و مغذاالإضاءةلتطبيقات خدمات مصممة  و،) ذاتى الكبح 
 أو IEC 60968 الكهروتقنية موضحة بالمواصفة الدولية تكون)  مماثلةقاعدة المصباح بمصباح ذات لاستبدا

  ) .٣٥٨٥م ق م ( المصرية المناظرة القياسية المواصفة 
                    بقاعدة مصباحةومزودمدمجة تحكم  ة المشعة للضوء ذات وحددايوداتلمن اوحدات المجمعة ل لمتطلبات

 غير رئيسىتغذيه   جهد مصدر  العامة و مغذاه منالإضاءةمصممة لتطبيقات خدمات و ) الكبح مصباح ذاتى ( 
   .اسةتحت الدر) ل المصباح بمصباح ذات قاعدة مماثلةاستبدإحيث يمكن (

   : ٣ملحوظة 
في المتطلبات الواردة بهذه المواصفة ويكون المقصود بها آلا النوعين من "  وحدات مجمعة" عبارة يتم استخدام 

 مشعة دايوداتوحدات مجمعة من " وعندما تستخدم  ،منفصلةأو دمجةوحدة تحكم م ذات المشعة للضوء دايوداتال
  . منها بدون وحدة تحكأ: عني فأنها ت" للضوء 

  
   : ٤ملحوظة            

   )ى الجسم البشرىتأثير الضوء عل(تتضمن هذه المواصفة الأمان الفوتوبيولوجي 
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٢٣/ ٥  

٢٠١٦ /٧٦٤٣   

  لية ي التكمواصفاتالم -2

  
  

IEC 60598-1 , luminaires – part 1 : General requirements and tests. 

IEC 60417 , Graphical symbols for use on equipment .Available at http://www.graphical – 

symbols.info/equipment   

  
  
  
  
  
  

  التعاريف  -3

   :تيةتطبق التعاريف الآ هذه المواصفة لأغراض

  LED مشع للضوء دايود  ١/ ٣
 بىبواسطة تيار آهر ضوئية عندما تثار أشعةعطى ت ، وP-Nحتوى على وصلة ت ةنبيطة فى الحالة الصلب

  .(IEV 845-01-40) الخاصة بالمصطلحات الفنية طبقا للمواصفة الدولية الكهروتقنية 

  مشع للضوء  دايودوحدة مجمعة من   ٢/ ٣
ن آما أنها يمكن أ،  المشعة للضوء دايوداتن الواحد أو أآثر متتكون من  ، وحدة تستخدم آمصدر للضوء

 على ولكن لاتشتمل،  لكترونيإووآهربي كانيكى يى ومضوئمكون : آمثال ( شتمل على مكونات أخرى ت
  .) وحدة تحكم 

  ذاتية الكبح ال  للضوء المشعةدايودات من الةعموحدة مج  ٣/ ٣
  .صممة للتوصيل بمصدر التغذية مشعة للضوء مُ دايوداتمن وحدة مجمعة 

  : ملحوظة 
  .مصباح ذاتى الكبح ربتعتف، ة الكبح مجهزة بقاعدة مصباح  ذاتي مشعة للضوءدايودات المجمعة من ةآانت الوحدإذا 

  
  



لبیع
صة ل

خص
ر م
 غی

TBT جنة
ة لل
صص

 مخ

  

                                                                                                            

٢٣/ ٦  

٢٠١٦ /٧٦٤٣   

   مدمجةمشع للضوء  دايودمن وحدة مجمعة   ٤/ ٣
   .الإضاءةستبدال من وحدة  غير قابل للااًممة عموما لتكون جزءمصمشع للضوء   دايودوحدة مجمعة من 

                                                            دمجة الكبح مةذاتيللضوء  المشعة دايوداتال من ةوحدة مجمع  ٥/ ٣
لتكون جزء غير قابل للإستبدال من صممة عموما مُذاتية الكبح للضوء مشعة  دايودات من ةوحدات مجمع

   .الإضاءةوحدة 

  تةبيّمُ للضوء ةمشع اتدايود من ةوحدة مجمع  ٦/ ٣
 ضمن وحدة اًمُبيّتستبدال  للإ قابلاًاًلتكون جزء عموماًصممة مُ من دايودات مشعة للضوء ةوحدات مجمع

حتياطات  بدون أالإضاءةتثبيت خارج وحدة لصممة لوغير مُ،  شابههو ماأو حاوية أ أو صندوق لإضاءةا
  .خاصة 

  هتبيّ الكبح مُيةت ذا للضوءه مشعاتدايودة مجمعة من وحد  ٧/ ٣
مُبيّت ستبدال  لتكون جزء قابل للإصممة عموماًذاتية الكبح مُ من دايودات مشعة للضوء ةوحدات مجمع 

 الإضاءةصممة للتثبيت خارج وحدة وتكون غير مُ و ماشابههأو حاوية أو صندوق أاءه ضالإوحدة ضمن 
  .بدون احتياطات خاصة 

  ستقلة مُللضوء  همشع اتدايودوحدة مجمعة من   ٨/ ٣
 أو أى الإضاءةنفصلة عن وحدة وضع مُو تُأرآب تُ لةصمم مُللضوء ه مشعاتدايود من ةدة مجمعوح

رية بالنسبة عطى الوحدة المجمعة المستقلة آل الحماية الضرو تُ .هو حاوية أو ماشابهأضافى صندوق إ
  .ا وترقيمها للأمان طبقا لتصنيفه

  : ملحوظة 
  .مجمعة دمجة بالوحدة الليس من الضرورى أن تكون وحدة التحكم م

  ستقلة  الكبح مُذاتيةللضوء  همشع اتدايودوحدة مجمعة من   ٩/ ٣
نفصلة عن  مُوضعهاو  أهاترآيب بحيث يمكن ةصمملكبح مُ ذاتية ا للضوءة مشعاتدايودوحدة مجمعة من 

عطى الوحدة المجمعة المستقلة آل الحماية تُ  .ههو حاوية او ماشابصندوق إضافى أ أو أى الإضاءةوحدة 
  .الضرورية بالنسبة للأمان طبقا لتصنيفها وترقيمها 

  : ملحوظة 
  . مع الوحدة المجمعة دمجة من تكون وحدة التحكميمكن أ

  tcصى درجة حرارة مقننة أق  ١٠/ ٣
عند الوضع المبين إذا ( أعلى درجة حرارة مسموح بها يمكن ان تحدث للسطح الخارجى للوحدة  المجمعه 

  . الجهد والتيار والقدرة ى لمدالقصوىأو عند القيم المقننة وتحت ظروف التشغيل العادية ) تم ترقيمة 

  td المنتقلةحرارة ال درجة   ١١/ ٣
أو أي رقيقة ( المجمعة من الدايودات المشعة للضوء ةدث في جزء مُمثل للوحددرجة الحرارة التي تح

عند الوضع المبين إذا تم ( )  اذا تم توريدها مع الوحدة المجمعةدخالموصلة للحرارة أو عجينة لصق للإ
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٢٣/ ٧  

٢٠١٦ /٧٦٤٣   

 عند ظروف الإضاءة من وحدة ىخر للأجزاء الأمُصمم لمرورالحرارة لماسك المصباح أو) ترقيمة 
التيار / الجهد المقنن مدىالقدرة المقننة أو أقصي قيمة ل /  المقننالتيار/ المقننل العادية وعند الجهد التشغي

  .القدرة المقننة / المقنن 
  :ملحوظة 

 .طريقة القياس تحت الدراسة 

   Pd الإضاءةوحدة إلى  الحرارة المنتقلة   ١٢/ ٣
للحفاظ علي أقصى درجة حرارة مقننة حرارة ستخدام وسائل موصلة للإ بالإضاءةوحدة إلى المنقولة القدرة 

tc .  
  .أقل من القدرة المقننة للوحدة المجمعة من الدايودات المشعة للضوء Pd:  ١ملحوظة 
وحدة الي  توصيل حراريطلب تي لا تبالنسبة للوحدة المجمعة من الدايودات المشعة للضوء الت : ٢ملحوظة 
   .ة للصفرتكون مساوي Pd فإن tc للحفاظ علي الإضاءة

  .طريقة القياس تحت الدراسة :  ٣ملحوظة 

  Ks,v فوق البنفسجية للاشعاع الضوئي شعةآفاءة مخاطر الأ  ١٣/ ٣
  ).المناظرة لها( فوق البنفسجية الي آمية الضوء الناتج عنها شعةناتج قسمة آمية مخاطر الأ

  )(mw/klmآيلولومن   /وات يلمل الضوئية بالشعة فوق البنفسجية للأشعةيعبر عن آفاءة مخاطر الأ : ١ملحوظة 

 الضوئية بتقييم توزيع القدرة الطيفية شعة فوق البنفسجية للأشعة آفاءة مخاطر الأى يتم الحصول عل: ٢ملحوظة 
تعطي المواصفة الدولية .  Suv(λ) فوق البنفسجية شعة بدالة مخاطر الأLEDللمصباح أو للوحدات المجمعة من 

 فوق البنفسجية وتختص فقط بالمخاطر الممكنة شعةمات عن دالة مخاطر الأ معلو IEC 62471الكهروتقنية 
شعاع الضوئي ل للأعرض هذه المواصفة للتأثير المحتمولا تت،  فوق البنفسجية شعةلتعرض الجسم البشري للأ

   .للمواد مثل التلف الميكانيكي أو تغير اللون 

  متطلبات عامة  -4

فى  ما حوله وبدون خطورة على المستخدم تعمل يث  بحةرآيب الوحدات المجمعيجب تصميم وت  ١/ ٤
   .)انظر تعليمات الصانع ( الاستخدام العادى 

إذا لم يحدد  -للضوء  المشعة دايودات المجمعة من الية للوحداتائاء جميع القياسيات الكهربجريجب إ  ٢/ ٤
خالية  من  غرفة في  ،وأقل ترددللجهد والتيار والقدرة  القصوىالصغرى و الحدية  عند القيم–خلاف ذلك 

إذا لم يبين  .بمعرفة الصانع  دمحد وال لدرجة الحرارة للمدى المسموح بهعند القيم الحديةالتيارات الهوائية 
القدرة و الجهد و للتيار القصوى والصغرى جميع القيمعند ختبار الافيلزم ، حرجة  قيماقصى الصانع 

  .درجة الحرارة و

اسات يجب أن تجرى جميع القيذاتية الكبح  المشعة للضوء دايوداتلمن ابالنسبة للوحدات المجمعة   ٣/ ٤
  .دون لجهد مصدر التغذية المسماحياتلالكهربية عند القيم الحدية با
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٢٣/ ٨  

٢٠١٦ /٧٦٤٣   

وحدات ل مدمجةلتى ليس لها حاوية خاصة آمكونات ة الوحدات المجمعة المتكاملة ايلزم معامل  ٤/ ٤
أو المواصفة  ٥/  صفرفقرة الIEC 60598-1 ية الكهروتقنعرف فى المواصفة الدولية آما هو مُالإضاءة

  .آما هو مطبق فى هذه المواصفة و الإضاءةيلزم اختبارها مجمعة فى وحدة .  ٧٨٢٥القياسية المصرية 

المتطلبات الواردة فى المواصفة الدولية الكهروتقنية طابق الوحدات المجمعة المستقلة مع تتأن يجب   ٥/ ٤
IEC 60598-1 بالإضافة الي متطلبات الترقيم الواردة بهذه  ٧٨٢٥ المصرية أو المواصفة القياسية
  . و الإجهاد الميكانيكي  )  IP(تصنيف درجات الحماية المواصفة مثل 

فى حالة .  عند اجراء أى اختبار هايلزم عدم فتححكمة الغلق بالمصنع فإذا آانت الوحدة المجمعة مُ  ٦/ ٤
و الموزع  مع الصانع أتفاق وبالأة الكهربيةالدائرمخطط  فحصالشك المبنى على فحص الوحدة المجمعة و

  . يمكن محاآاة ظروف الخطأ ختبار لكىلوحدات المجمعة المجهزة خصيصا للاالمسئول فيلزم ان تقدم ا

  ختبار متطلبات عامة للا -5

  .نوع طبقا لهذه المواصفة تكون اختبارات التي تجري الاختبارات   ١/ ٥

  : ملحوظة 
ة الصانع لهذا فمقدمة بمعر نوعن متعلقة بعينة اختبار وتكوح بها فى هذه المواصفة المتطلبات والتجاوزات المسم

   .مان الخاصة بالأ لاتؤآد مطابقة الأنتاج الكلى للصانع مع هذه المواصفةنوعتطابق عينة اختبار ال. الغرض 
ضافة الى اختبار دة بالإة وضمان الجوين تحتاج اختبارات روتينأويمكن ، نتاج مسئولية الصانع تكون مطابقة الإ

  .نوعال

ما لم ،  درجة سلزيوس ˚٣٠الي  ˚١٠يلزم ان تجري الاختبارات عند درجة حرارة محيطة من   ٢/ ٥
 . يوضح خلاف ذلك 

،  نوع أو أآثر تقدم بغرض اختبار الوحدة علي عينة واحدة تتكون من نوع اختبار الىيلزم أن يجر  ٣/ ٥
                                 .                  ذا لم يحدد خلاف ذلك إ

 من ىمد آل نوع من الوحدات المجمعة أو عندما يتضمن ى الاختبارات على أن تجرجبي، عموما 
 آما  ،مدىمن الممثل ار  اختيى أو علمدىمن هذا الآهربية كل قدرة ل ىتجر  ،الوحدات المجمعة المتماثلة

  .الاتفاق مع الصانعيتم 

  .خرى أختبارات ، فيجب عدم استخدام الوحدة المجمعة لاج  بصورة ملحوظة ير الضوء الخارإذا تغ  ٤/ ٥

  : ملحوظة 
   .ستخدامغير قابلة للأنها إفالمجمعة في الوحدة  ٪ ٥٠ ذا آان مقدار التغيرإعادة 

تطبق "  SELV"جهد شديدة الانخفاض  المشعة للضوء ذات دايودات من البالنسبة للوحدات المجمعة  ٥/ ٥
    ما سبقلي بالإضافة إ IEC 61347-2-13 المواصفة الدولية الكهروتقنية من (I)ملحق  دة فىراالمتطلبات الو

   . ) ٧٦٦٦من المواصفة القياسية المصرية  " ط "أو ملحق (
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   .ختباراتالشروط العامة للا) أ(يعطى الملحق 

  التصنيف  -6

  : ، آما يلي ترآيبال طبقا لطريقة  ،تصنيف الوحدات المجمعة
  تةبيّمُ – ١
   مستقلة – ٢
   متكاملة – ٣

 .IEC 60598-1 الدولية الكهروتقنية الواردة فى المواصفة ١/٢/١لملحوظة علي الوحدات المتكاملة اتطبق 

  الترقيم  -7

  :و المستقلة أة تبيّ الوحدات المجمعة المُىعلالترقيم الملزم   ١/ ٧

  )  المورد أومسئول الية او أسم الصانع أو اسم الموزع العلامة التجار( وبلد المنشأ ) أ 

  . للصانع نوع العيةرقم الموديل أو مرج) ب 

  ) جـ

 جهد مصدر -  اًثابت) اًأو جهود(اً الوحدة المجمعة من الدايودات المشعة للضوء تتطلب جهد آانت إذا -١
 ن المقن)تياراتال(تيارال ترقيم يكون.   مع تردد المصدرآلاهما  يجب ترقيمف - الجهد مدى أو المقنن التغذية
 .  اً اختياري التغذيةلمصدر

مصدر ) تيارات(تيار - اً ثابتاًإذا آانت الوحدة المجمعة من الدايودات المشعة للضوء تتطلب تيار  -٢
مصدر ) جهود(جهد ترقيم يكون .  مع تردد المصدرهما  آلييجب ترقيمف - التيارمدىأو  التغذية المقنن

     .اًالتغذية المقنن اختياري
  مية س القدرة الا)د 

اسلاك فى حالة .  والغرض من التوصيلات آلما آان ذلك ضروريا للأمان  الترآيبوضع بيان )هـ 
  .هذه التوصيلات التخطيطي لرسم ال فى واضحن يعطى بيان أيجب التوصيل 

 يكون نأفيلزم ، مشعة للضوء  دايوداتمن إذا آانت تتعلق بمكان معين على الوحدة المجمعة  tc قيمة )و 
  . فى النشرات الفنية للصانع محددمكان هذا ال

 الي تصنيف IEC TR 62778لمواصفة الدولية الكهروتقنية ل  تقييم مخاطر الضوء الأزرق طبقاًأدياذا  )ز 
 إذا أدي .فأنه لا يتطلب ترقيم الأمان الفوتوبيولوجي ) ١(أو مجموعة مخاطر ) صفر(مجموعة مخاطر 

 إلي تصنيف القيمة الحدية IEC TR 62778واصفة الدولية الكهروتقنية تقييم مخاطر الضوء الأزرق طبقاً للم
  .Eth ، فأنه يتطلب الترقيم بالرمز Ethللإستضاءة 

  . لفصلها عن الوحدات المجمعة المستقلة١ بالرمز الوارد بشكل ة يجب ترقيمهاتبيّ الوحدات المجمعة المُ)ح  
  .نفسها من الدايودات المشعة للضوء  المجمعة و على الوحدةالغلاف أن يكون الترقيم على جب أي
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٢٣/ ١٠  

٢٠١٦ /٧٦٤٣   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 أو السحب دون دخالإذا آانت الوحدة المجمعة مزودة بقاعدة تسمح بالإ (td المنتقلةجة حرارة  در )ط

   ) .الإضاءة التوصيل الحراري لوحدة وتعتمد علياستخدام أدوات 
 أو السحب دون دخالعة مزودة بقاعدة تسمح بالإإذا آانت الوحدة المجم  (pdقدرة التوصيل الحراري ) ي 

نه إ، ف بالضبط  غير مُعرفةpdإذا آانت  ). الإضاءةاستخدام أدوات وتعتمد علي التوصيل الحراري لوحدة 
  . يمكن أخذ قيمة القدرة المقننة للوحدة المجمعة من الدايودات المشعة للضوء بديلا عنها 

  . ل بناءً عليه جهد التشغيل الذي تم تصميم العز) ك 

  وضع الترقيم   ٢/ ٧
    .على الوحدة المجمعة ٧/١من الفقرة ) و( ،  )ج(، ) ب(، ) أ (ترقم البنود أن جبي
من الدايودات على الوحدة المجمعة  بطريقة واضحة ٧/١من الفقرة ) ي (، ) ط (، ) ز(، ) ه(، )د(لبنود ا

  .يودات المشعة للضوءمن الدا و فى صحيفة بيانات الوحدة المجمعةالمشعة للضوء أ
   )أ (٧/١ فى الفقرة  ةلكن المعلومات المعطاو، رقيم ى تأ  فأنها لاتتطلبدمجةبالنسبة للوحدات المجمعة الم

  .عطى فى النشرات الفنية للصانع ن تُأيجب ) ز(حتى 

   ووضوح الترقيم ثبات  ٣/ ٧
  ن يكون الترقيم واضحا وغير سهل الازالة أيلزم 

زالة بالفحص وبمحاولة إ من التطابق يتم التحقق،  ٧/١من الفقرة ) و(، ) ج(، ) ب(، ) أ(للبنود بالنسبة 
  . ثانية بقطعة من القماش الناعم المبلل بالماء ١٥الترقيم بتدليك المساحة بخفة باليد لمدة 

  .يلزم أن يكون الترقيم واضح بعد الاختبار 
  . بالفحص  ٧/١ الفقرة من) ح (حتي) د(بالنسبة للبنود منيتم التحقق من التطابق 

  أطراف التوصيل  -8

  الكهروتقنية                 ردة فى المواصفة الدوليةا يلزم استخدام المتطلبات الوالمقلوظةلأطراف التوصيل بالنسبة 
IEC 60598 -1   إذا آان ذلك قابلا للتطبيق ،أو المواصفة المصرية المناظرة  ١٤ فصل رقمال .  

       الكهروتقنية  يلزم استخدام المتطلبات الواردة فى المواصفة الدوليةالمقلوظةغير للأطراف بالنسبة 
IEC 60598-1إذا آان ذلك قابلا للتطبيق  ١٥ فصل رقم ال.  

إذا ،  IEC 60838-2-2 الكهروتقنية للوصلات يلزم استخدام المتطلبات الواردة فى المواصفة الدوليةبالنسبة 
  . للتطبيق  قابلاً ذلكآان

  رمز وحدات مجمعة من دايودات مشعة للضوء مُبيّتة –١شكل 
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  رضية  الحماية الأحتياطاتا -9

   ٤٧٥٥  صريةمال ياسية قواصفة المبالالواردة  ٩البند متطلبات تطبق 

   ةأ فججزاء الحيةن الصدمة الكهربية عند ملامسة الأالحماية م - 10

  
  ٤٧٥٥بالمواصفة  القياسية  المصرية   الواردة ١٠تطبق متطلبات البند 

  مقاومة الرطوبة والعزل  - 11

  
  ٤٧٥٥ م ق م   الواردة ١١تطبق متطلبات البند 

             المتانة الكهربية - 12

  ٤٧٥٥م ق م بـ   الواردة ١٢تطبق متطلبات البند 

  ظروف الخطأ  - 13

  عام   ١/ ١٣
ستخدام ن يحدث أثناء الأ يمكن أالذيالأمان تحت ظروف الخطأ ب رعند تشغيل الوحدة المجمعة ألا تضُيلزم 

يجري   لذلكضافةبالإ  . ٤٧٥٥ المصرية صفة القياسيةبالموا  الواردة١٤البند متطلبات تطبق  . عاديال
    :الاختبار التالى

  ظروف القدرة الزائدة   ٢/ ١٣
  .) أ(ن يبدأ الاختبار عند درجة الحرارة المحيطة آما هو موضح بالملحق يلزم أ
) عند جانب الدخل (  القدرة ةراقبم متيومن الدايودات المشعة للضوء  الوحدة المجمعة لي توص يتمنيلزم أ

ى يستمر الاختبار حتى الوصول ال.  القدرة المقننة من ٪ ١٥٠  ىلإ  حتى الوصوليتم زيادة الجهد أو التيارو
ستقرار الوصول إلى حالة الا، يتم من الدايودات المشعة للضوء ستقرار الحرارى للوحدة المجمعة الأ

  .اعة الواحدة  آلفن فى الس درجات٥غير درجة الحرارة بأآثر من إذا لم تت، الحرارى 
من الدايودات المشعة للضوء ن تتحمل الوحدة المجمعة أيلزم  . tcيلزم قياس درجة الحرارة عند نقطة 

ستقرار إذا ترة الزمنية التى تقع فى فترة الاالف، وهي  دقيقة ١٥ لاتقل عن  زمنيةظروف القدرة الزائدة لفترة
  . آلفن ٥ قل من أويساويأتغير فى درجة الحرارة آان ال
لتشغيل ا فيتستمرفأنها ، د من القدرة توماتيكية تححماية أاو دائرة شتملت الوحدة المجمعة على نبيطة إذا أ

 تحدأو الدائرة نبيطة ت الاختبار اذا آانت التعتبر الوحدة المجمعة أجتاز و . هذا الحد  دقيقة عند١٥لفترة 
                 .)١٣/٢خيرة من  والفقرة الأ٤/١الفقرة (   معطابقالتبشرط تحقق ، خلال هذه الفترة بفاعلية القدرة
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٢٣/ ١٢  

٢٠١٦ /٧٦٤٣   

  .نتهاء من نمط القدرة الزائدة ، يتم تشغيل الوحدة المجمعة تحت الظروف العادية حتى تستقر حراريابعد الأ
 شتعال أو إذا تحملت أو غاز قابل للإو دخانأذا لم ينتج حريق بأمان إفشلت قد تعتبر الوحدة المجمعة 
فأنه يجب ألايشتعل  خطر أمن تسبب المنصهرة ةادالمأن تحقق من ل ل.  دقيقة١٥لمدة ظروف  القدرة الزائدة 

        لمواصفة العالميةامن   ٤/١٨٧بالفقرة آما هو موضح تحت الوحدة المجمعة  هفردمنديل ورقي تم 
ISO 4046-4. 

  ثناء التصنيع أاختبار التطابق  - 14

    .انظر ملحق ج

  التكوين - 15

   .و المواد النسجية المشابهة آعازلخشب و القطن و الحرير و الورق ستخدم اللايُيلزم أ
  .يتم التحقق من التطابق بالفحص 

  خلوصمسافات الزحف وال - 16

جزاء الموصلة سهلة المنال حيث بخلاف الأ ٤٧٥٥المصرية القياسية المواصفة ب ةاردتطبق المتطلبات الو
  .  IEC 60598-1نية تطبق المواصفة الدولية الكهروتق

   الحاملة للتيار والتوصيلات لأجزاءالقلووظ وا - 17

  .٤٧٥٥ من م ق م ١٧بالبند متطلبات الوارده التطبق 

   المسار تتبعلحرارة والحريق والمقاومة ل - 18

  .٤٧٥٥ من م ق م ١٨بالبند تطبق المتطلبات الوراده 
  

  مقاومة التآآل - 19

 .٤٧٥٥ من م ق م ١٩تطبق متطلبات الوارده بالبند

  الإضاءةمعلومات لتصميم وحدة  - 20

 .المعلومات معطاة بملحق  د 
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   تنظيم الحرارة - 21

   عام ٢١/١
لمجمعة غير القابلة ستبدال ،ولا يطبق علي الوحدات اعلي الوحدات المجمعة القابلة للإ ٢١يطبق البند 
التهيئة .المصباح  بوسائل مثل رأس المصباح أو القاعدة و ماسك هستبدال آمن قابلية الإكونت. للأستبدال 

 مطلوباً للحفاظ علي درجة الحرارة الإضاءة يكون الربط الحراري لتوصيل الحرارة لوحدة المسبقة تعنى أن
   . tcأقل من أقصي درجة حرارة مقننة

  موصلة للحرارة أو عجينة لاصقةرقيقة  ٢١/٢
ة المجمعة من الدايودات أستخدام رقيقة موصلة للحرارة يكون ضرورياً لغرض إنتقال الحرارة من الوحد

يجب أن تورد الرقيقة الموصلة للحرارة داخل عبوة الوحدة المجمعة من  ، الإضاءةالمشعة للضوء لوحدة 
  الدايودات المشعة للضوء

   .)تحت الدراسة ( اللاصقة الموصلة للحرارة عجينةيجب ألا تُستحدم ال
  

  )تحت الدراسة(الحماية ضد التسخين  ٢١/٣
  .tcأقصى درجة حرارة مقننة ة يجب تزويدها بنبيطة لقطع القدرة أو تقليلها عندما تتجاوزالوحدة المجمع

   الترآيب ٢١/٤
 والتوصيل الكهربي والتثبيت الميكانيكي في نظام الإضاءةدة المجمعة إلي وحدة التوصيل الحراري من الوح

  ) .حت الدراسةت (إذا لم يكن الأمان عكس ذلك نفصلكون مُالماسك يجب أن ي/ القاعدة

  الأمان الفوتوبيولوجي  - 22

   فوق البنفسجية شعة الأ٢٢/١

  عن  القيمة      LED الضوئية لوحدة مجمعة من شعة فوق البنفسجية للأشعةيلزم ألا تزيد آفاءة مخاطر الأ

  .آيلو لومن /  ملي وات ٢
 فوق شعةلكفاءة مخاطر الأيتم التحقق من التطابق بقياس توزيع القدرة الطيفية والحسابات التالية لها 

  . الضوئية شعةالبنفسجية للأ
 فوق البنفسجية يتوقع أن لا يزيد الحد الاقصي شعة التي لا تعتمد علي تحويل الأLEDالوحدات المجمعة من 

    .ولا تتطلب قياسها .  الضوئية شعة للأ فوق البنفسجيةشعةالمسموح به لكفاءة مخاطر الأ

  زرق  مخاطر الضوء الأ٢٢/٢

أو المواصفة القياسية  IEC TR 62778يلزم تقييم مخاطر الضوء الازرق وفقا للمواصفة الدولية الكهروتقنية 
   طبقاً لهذه المواصفة LEDوالتي يجب اعتبارها مواصفة ملزمة عند اختبار الوحدات المجمعة من المناظرة 

 المجمعة وحدات ال طريقة تصنيف IEC TR 62778المواصفة الدولية الكهروتقنية  من ٢/يعطي بند ج: ملحوظة 
  .عندما لا يكون متاحا بيانات طيفية آاملة  LEDمن 
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٢٣/ ١٤  
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   تحت الحمراء شعة الأ٢٢/٣

 اً تحت الحمراء حيث يتطلب ترقيمشعة مستوي الأى التي يتوقع أن لا تصل الLEDالوحدات المجمعة من 
  . ذه الوحدات  تحت الحمراء لهشعةفلا يتطلب قياس الأ . ىأو قياسات أمان أخر

)                                                                   أ(ملحق   
)                                                                   معيارى( 

  الاختبارات

يتم  . ١١/٢/ وحتي ح٧/ ، ح٤/ ، ح٢/ ، ح١/حالبنود ، )ح( الملحق ٤٧٥٥م ق م لى المواصفة رجوع إالب
وسيلة "و أ "مصباح " عبارةستبدل فى جميع البنود ت. ١/٣/ح فقرةولى من الالفقرة الأ) تجاهل( همال إ

   ." LEDن  مالوحدة بالمجمعة" ب  "  الكابح" أو"التحكم للمصباح
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)                                                                             ب(ملحق 

)                                                                             ارشادي( 

  التحكم حدة وو LED  منكونة من الوحدات المجمعة للأنظمة المُالعام المخطط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

ر 
صد

 م
هد
ج

ية
غذ
ت

د   : 
رد
مت
ار
تي

)
ة  
مل
شا
 و
ي
حت

١٠
٠٠

ت
ول
 ف

  

د 
رد
ت

٥٠  
و 
ز أ
رت
ه

٦٠ 
تز
هر

(  

  أو

ر 
تم
مس

ر 
تيا

  

)
لاً
ام
وش

ي 
حت

 
٢٥
٠

ت
ول
 ف

( 

تة
مبي

جة
دم
م

 
لة
ستق
م

 

تة
مبي

جة 
دم
م

لة
ستق
م

 

ة 
مع
مج
 ال
دة
وح
ال

ن 
 م

L
E

D
 

 
بح
لك
ة ا
اتي
ذ

 

تة
مبي

جة 
دم
م

 

لة
ستق
م

 

ي 
م ف
حك
الت

دة 
وح

L
E

D
 

ن 
 م
عة
جم
 م
دة
وح

L
E

D
 

ة 
مع
مج
 ال
دة
وح
وال

م 
حك
الت

دة 
وح

L
E

D
 : 

دة
اح
 و
دة
وح

 
اس
م

ح
صبا

لم
ك ا

 

يل
ص
تو
 ال
ام
ظ
ن

 

نة
مك
لم
ت ا

عا
مي
تج
ال

 
"

ن 
 م
عة
جم
لم
ت ا

حدا
لو

ة 
وني
تر
لك
م ا
حك
ة ت
حد
و

L
E

D
 

"  

ب 
ل 
شك
ال

١ –
للأ

م  
عا

ط 
خط
 م

ت 
حدا
 و
من

ة 
ون
مك
 ال
مة
نظ

ن 
ة م
مع
مج
ل

L
E

D
كم
تح
 ال
دة
وح
 و

 
 

ن 
دو
م ب
حك
ة ت
حد
و

L
E

D
s

  

ح 
صبا

م
L

E
D

بح
لك
ي ا
ذات

 
  



لبیع
صة ل

خص
ر م
 غی

TBT جنة
ة لل
صص

 مخ
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)                                                                             ج(ملحق 

                                                                            ) ارشادى( 

  اختبار التطابق اثناء التصنيع 

  
  .التيار المقنن/ قدرة الدخل عند الجهد قياس ب يكون مصحوبا. نتاج  من الإ٪ ١٠٠يجرى هذا الاختبار على 

  . ملحوظة لآى وحدة عن باق الانتاج  الضوئى بطريقةًضفييقل اللايجب ان 
  

   :ملحوظة
 قنطرةت  ، مثل توصيلامانن يؤثر على الآ الذي يمكن أقد الداخلى من الفيض الضوئى الف جداًمنخفضةقيم تبين 

  . التيار 
  

لمواصفة الدولية من ا) Q( الملحق ه يتم تطبيقبيتالمُالوحدات المجمعة للوحدات المجمعة المستقلة و بالنسبة 
  . بدون التحقق من القطبيةولكن  ، IEC 60598-1الكهروتقنية
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)                                                                              د(ملحق 

                                                         )                  شادىإستر( 

   الإضاءةمعلومات لتصميم وحدة 

  
   عام١/د
  

  :يطبق هذا الملحق علي الوحدات المجمعة من الدايودات المشعة للضوء التالية 

ستخدام أو بدون ا بمن الدايودات المشعة للضوءسحب الوحدة المجمعة  و إدخالمكن من قاعدة ت/ لها رأس -
   ستخدام أدواتا

 الإضاءة لوحدة ى التوصيل الحرارىمد عل علي السطح الخارجي والأفضل أن تعتى ليس لها تنظيم حرار-
  .من لتشغيل آ

من  المجمعة ات الوحدالتي تخص هذهحتياطات المتعلقة بالأحتياجات الحرارية الافقط  يغطي هذا الملحق 
LED  .  

ستبدال ، وتستبعد قابلية الأعدم بسبب  دمجة المLEDلا يطبق هذا الملحق علي الوحدات المجمعة من : ملحوظة 
لا تحتاج حماية أو أي شيء ،  الإضاءةالمستقلة لأنها مشابهه لوحدة  LED أيضاً الوحدات المجمعة من 

تظل فقط . دة بتنظيم حراري ذاتي نها مزوأ ماسك المصباح ، حيث  تحتاجولا الإضاءةمن وحدة آخر 
   . المُبيتة داخل مجال هذا الملحقLEDالوحدات المجمعة من 

   .ردة في هذا الملحق االتوصيات الو ، يجب ملاحظة LEDللتشغيل الآمن لهذه الوحدات المجمعة من 

   حدود التصميم ٢/د

 ةلوحدطة ماسك مصباح  مثبتة بواس LED الرسم التوضيحي لمقطع وحدة مجمعة من ١/يبين شكل د
                  قياس المقاومات الحراريةلع ومواض) ta , tc, td , tj ,tl( بمواضع لقياس درجة الحرارة  وذلكالإضاءة

) Rth module , Rth luminair , Rth ambient  (.  
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  :البيانات 

ta  :  بالمواصفة الدولية الكهروتقنية             عرف آما هو مالإضاءةحرارة محيطة مقننة لوحدة أقصي درجة 
IEC 60598-1 .   

tc :   أقصي درجة حرارة مقننة.  

td  :منتقلة درجة حرارة أدني .   

tj  :  درجة حرارة الوصلة ، مُبينة للتوضيح فقط.  

tl  :  الإضاءةدرجة حرارة سطح وحدة.   

Rth , module : المقاومة الحرارية بين نقطةtc    طة  ونقtd   

Rth , luminaire  :  المقاومة الحرارية بين نقطةtd  ونقطة tl   

Rth , ambient  :  المقاومة الحرارية بين نقطة tlالوسط المحيط درجة حرارة  و .  

) أصفر(مثبتة بماسك مصباح ) أزرق (LED الرسم التوضيحي لمقطع وحدة مجمعة من -  :١/شكل د 
  .)انف تبريد واضحة  مزودة بزع)لبني(( لوحدة أضاءة 

  

  

LEDوصلة

 LEDالمجمعة من الوحدة 

  )توصيل آهربي و ميكانيكي( ماسك 

 وحدة الإضاءة

 منطقة انتقال الحرارة 
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  :إلي المقاومة الحرارية للنظام  ١/دالحرارية الموضحة بالشكل يمكن إضافة المقاومات 

   

                       Rth , module  + Rth, luminair + Rth , ambient  = Rth , system )١.د( 

   آمثال .الحراري يمكن حساب أي مقاومة حرارية من فرق درجات الحرارة وأتجاه التدفق 

                                                    Rth , system  = (tc – ta ) / Pd )٢.د (

  Rth , module  = ( tc – td ) / Pd                   )٣.د( 

   :ة التالية ، يمكن حسابها من المعادلRth, luminair + Rth , ambient بجمع الإضاءة التصميم لوحدة تُعطي حرية

                                                Rth, luminair + Rth , ambient = ( td  - ta ) / pd                      )٤.د( 

  

   الإضاءة إجراء الاختبار في وحدة ٣/د

الهندسي الشكل تعطي بواسطة صانع الوحدة المجمعة للدايودات المشعة للضوء ، التي   td  ،pdمعرفة 
 الإضاءةم وحدة  المراد تصميمها ، تسمح بتصميالإضاءةوحدة  لta ودرجة حرارة  قاعدةوخواص السطح لل
 للوحدة المجمعة الأآثر أحتمالية ، ومع ذلك فأنه يتم الأختبار داخل وحدة tcدرجة الحرارة التي تحافظ علي 

  . إذا آان ذلك ضرورياًالإضاءة

  .زالت تحت الدراسة إجراءات الاختبار ما تفاصيل 

   تقييم مخاطر الضوء الأزرق٤/د

    ١ من مجموعة مخاطر صفر ومجموعة مخاطر LED وحدات مجمعة من ٤/١/د

 الي مجموعة مخاطر صفر ومجموعة IEC/TR 62778إذا أدي التقييم وفقاً للمواصفة الدولية الكهروتقنية 
فأن أي وحدة اضاءة . الضوء الأزرق  بالنسبة لمخاطر LEDلتصنيف الوحدة المجمعة من  ١مخاطر 

 لنفس مجموعة الإضاءة فيلزم تصنيف وحدة LEDتشتمل علي واحد أو أآثر من تلك الوحدات المجمعة من 
  .بالنسبة لمخاطر الضوء الازرق بدون النظر الي مسافة الرؤية أو العناصر البصرية المخاطر 

 مباشرة علي وحدة IEC/TR 62778 لتطبيق الإضاءةوحدة لك ، يلزم أن تدرك الحرية لصانع ومع ذ
  . مخاطر أقل مجموعة  والتي يمكن أن تؤدي الي تصنيف الإضاءة
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 Ethr ذات القيمة الحدية للاستضاءة LED وحدات مجمعة من ٤/٢/د

 LEDوحدة المجمعة من ال الي تصنيف IEC TR 62778اذا أدي التقييم وفقاً للمواصفة الدولية الكهروتقنية 
فأن أي وحدة اضاءة تتضمن واحد أو أآثر من هذه الوحدات المجمعة   ،Ethحدية للإستضاءة يمة قأن لها 

 ، يلزم حساب مسافة  Ethrأن لها نفس القيمة الحدية للاستضاءة  بالإضاءةوحدة  فيجب أن تصنف LEDمن 
واصفة الدولية  من الم٧/١الرؤية التي عندها يتم الوصول الي القيمة الحدية للإسضاءة طبقا للفقرة 

   . الإضاءة من قياسات توزيع الفيض الضوئي لوحدة IEC TR 62778الكهروتقنية 

 لتطبيق المواصفة الدولية الكهروتقنية               الإضاءةرك الحرية لصانع وحدة ن تتأومع ذلك  ، يلزم 
IEC TR 62778 ية للإستضاءة  التي قد تؤدي الي زيادة القيمة الحدالإضاءةوحدة على  مباشرةEthr  عن

   . LEDالقيمة الحدية للإستضاءة للوحدة المجمعة من 

  : ملحوظة     

 التي تتضمن عناصر بصرية مثل العدسات أو الإضاءةن وحدات إبعيداً عن مصدر الضوء ومكوناته ف
  . Ethrالعواآس لا تغير القيمة الحدية للإستضاءة 
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  المصطلحات الفنية  - 23

   LED medule .......................................................... المشعة للضوءدايودات الة منمجمع ةوحد
  self – Ballasted .............................. ................................................................ذاتية الكبح

 heat output to luminaire.................................. ........................الإضاءةوحدة حرارة منتقلة الى 
 heat transfer temperature.....................................................................درجة الحرارة المنتقلة 

  threshold illuminance......................................................................القيمة الحدية للاستضاءة  
    photobiologi................................................................................................فوتوبيولوجى

  lamp holder....................................) .................................................دوى (ماسك المصباح 
 efficacy................................................................................................................آفاءة 

   المراجع - 24

IEC 62031/2014  LED modules for general lighting – safety specification.  

  الجهات التى اشترآت فى وضع هذه المواصفة 

  
  

 بالترآيبات الكهربائية والتى يضم تشكيلها والخاصة ) ١٢ / ١( قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم 
  :   الجهات التالية

  .الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة  −
 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  −
 الرقابة الصناعية مصلحة  −
  شرآة السويدى للمبات  −
  شرآة ثري برازارز −
  شرآة نيازا  −
  )يونيستار(الشرآة العربية للصناعات المتكاملة  −
  جمعية أبحاث الطاقة  −
  .استشارى الهيئة  −
 
  
  
  

Eman  
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للمواصفات والجودة العامة المصرية الهيئة  

 ١٩٥٧ لسنة ٢٩ بالقرار الجمهورى رقم ١٩٥٧ عام الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى أنشئت - ١
 ١٩٥٧ لسنة ٢ للشئون التوحيد القياسى ونص القانون رقم المعتمدالذى نص على اعتبارها المرجع القومى 

  .الهيئة بعد اعتمادها من إلاياسية   قتعتبرعلى أن المواصفة لا 

 الذى قرر ضم مرآز ضبط الجودة إلى ١٩٧٩ لسنة ٣٩٢ القرار الجمهورى رقم صدر ١٩٧٩ عام فى - ٢
 .الهيئة

 بإعادة تسمية الهيئة لتصبح الهيئة ٢٠٠٥ لسنة ٨٣ صدر القرار الجمهورى رقم ٢٠٠٥فى عام  - ٣
  : الهيئة تختص بما يلى وبناء عليه فإن، المصرية العامة للمواصفات والجودة 

 القياسية للخامات والمنتجات والخامات والأجهزة ونظم الإدارة والتوثيق المواصفات وإصدار إعداد -
  . وأجهزة القياسصلاحية ومتطلبات الأمن والسلامة وفترات الوالمعلومات

ت المعتمدة  والرقابة وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة للمواصفاوالاختبار الفنى التفتيش -
  . لأجهزة القياسالمعايرةوشهادات 

 للمنتجات الصناعية وعلامات وشهادات الجودة والمطابقة المنتجات الجودة بمنح علامة الترخيص -
  .القياسيةللمواصفات 

 وخدمات التدريب فى مجالات المواصفات والجودة القياس والمعايرة والاختبار الفنية المشورة تقديم -
  . الأطراف المعنيةلجميعوالمعلومات 

  . والاختبار والمعايرةوالجودة مصر فى أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية العامة فى مجالات المواصفات تمثيل - 
  

 أن حيث متطلبات واشتراطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية بتنفيذ الهيئة تقوم
  . وتقييم المطابقةالمواصفاتة للإمداد بالمعلومات والوثائق فى مجال الهيئة هى نقطة الاستعلام المصري

 برئاسة وآيل أول الوزارة رئيس الهيئة، ويضم المجلس فى عضوية ممثلين إدارة الهيئة مجلس يدير - ٤
 عدد إلى المعنية للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج والاختبار والمعايرة فى مصر بالإضافة الجهاتعن مختلف 

  .آاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال الإعلاممن الأ

 خلال لجان فنية يربو عددها على مائة لجنة يشارك فيها خبراء طبقاً من إعداد المواصفات القياسية يتم - ٥
  . بالهيئةالعاملين ومتخصصون من جميع الجهات المعنية ويقوم بالأمانة الفنية لها أعضاء من الدوليةللمعايير 

 الجهات المعنية والبلاد العربية لإبداء من توزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة يتم - ٦
 هذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجعة قبل تعرضالملاحظات خلال فترة ستين يوماً آما 

  .الإدارةالعرض على مجلس 

لى السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات  باستخدام علامات الجودة عللمصانع الهيئة نظام الترخيص تتبع - ٧
 من آبيرةويوجد بالهيئة مجموعة .  حماية المستهلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتهموذلكالمصرية 

 الهندسية والغذائية ومنتجات والمنتجاتالمعامل الحديثة لاختبار المنتجات الكيمائية ومواد البناء والتشييد 
  . الميكانيكية والكهربائية والفيزيائيةوالمعايرةة إلى معامل للقياس الغزل والنسيج بالإضاف

  . لتتلقى شكواهم وتعمل على حلها وقد لاقت أعمال الوحدة نجاحاً آبيراًالمستهلك بالهيئة وحدة لحماية يتوفر - ٨

  يتوفر بالهيئة المكتبة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى المواصفات القياسية تحتوى على - ٩
 . ألف مواصفة دولية وأجنبية وإقليمية وعربية ومصرية١٣٠أآثر من 
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