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  בלוקי קיר: בלוקי בטון 
 

Concrete blocks: Blocks for walls 
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  : בהרכב זה, בלוקים– 10912 מומחיםהגיליון תיקון זה הוכן על ידי ועדת 

  שלומי רוזנברג, דן טריינין, )ר"יו (משה חיים,  נשאת דראושה,יעקב אהרונוב

  

  :בהרכב זה,  מוצרי בנייה על בסיס חומרי מליטה– 109 ידי הוועדה הטכנית גיליון תיקון זה אושר על

  סמיון פריימוביץ -   איגוד התעשייה הקיבוצית

  גיל אשוח -   איגוד יצרני בטון מובא

  שלומי רוזנברג -   איגוד לשכות המסחר

  )ר"יו(אמנון כץ  -    הפקולטה להנדסה אזרחית–הטכניון 

  אהרון ספיר, נשאת דראושה -   שראלהתאחדות הקבלנים והבונים בי

  יצחק שייר, סיני- ששון הר -   התאחדות התעשיינים בישראל

  לייזר צפירה, יעקב אהרונוב -   לשכת המהנדסים והאדריכלים

  דני שניידר -    אגף הבניין–מכון התקנים הישראלי 

  ולדימיר איזנברג -   משרד הבינוי והשיכון

  מרדכי וג -   רשות ההסתדרות לצרכנות

  

  .עדה רויטגור ריכזה את עבודת הכנת גיליון התיקון
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  הודעה על גיליון תיקון
  גיליון תיקון זה מעדכן את

  1999 מאפריל 1 חלק 5י "התקן הישראלי ת
  2003 ממרס 1' מסתיקון הגיליון 
  2003 ממרס 2' מסתיקון הגיליון 
  2007 מנובמבר 3' מסתיקון הגיליון 
  2009 ממאי 4' מסתיקון הן גיליו

  

  עדכניות התקן
  .כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה, ולפחות אחת לחמש שנים, התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן

  .המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו
  .יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן, ןמסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקו

  

  תוקף התקן
  .תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות

  נכנסים לתוקף) במלואם או בחלקם(תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי . יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים
  .אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף, ומות יום מפרסום ההודעה ברש60

  

  סימון בתו תקן
  ,המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, כל המייצר מוצר

  :לסמנו בתו תקן, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, רשאי

  

 זכויות יוצרים
  .ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי, ים ממנותקן זה או קטע, בכל אמצעי שהוא, להעתיק או לפרסם,  אין לצלם©
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   עניינים כלליים–פרק א 

  הגדרות .1.3

   דוגמה לצורת הבלוקים ומידותיהם– 1ציור 

  :ובמקומו יבוא, הפרט השמאלי העליון יושמט

  

  

  

   דרישות כלליות–פרק ב 

  מבנה וגימור, צורה  .2.4

  צורה  .2.4.1

  :בובמקומו ייכת, המשפט הראשון יושמט

או בצורת תיבה בעלת מגרע או בליטה בפאות , הבלוקים יהיו בצורת תיבה שפני פאותיה שטוחים

  .)1ראו ציור  (וגם בפאות האורך/הרוחב או

  
   שיטות בדיקה ודרישות–פרק ג 

  חוזק  .3.4

  חוזק הלחיצה ועומס השבר  .3.4.1

  : יוסף,המשפט השנילאחר 

מנסרים תחילה את הבליטה ואת הדפנות , ורךבבדיקת בלוקים בעלי בליטה ומגרע בפאות הא

 כך ,או משתמשים באבזר מתאים למגרע או לבליטה, שבצידי המגרע לשם קבלת פני פאה ישרים

  .שייווצר מגע שלם לצורך הבדיקה
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  התנגדות תרמית אופיינית  .3.5

   ההתנגדות התרמית האופיינית של קיר בנוי מבלוקים– 7טבלה   

  :ובמקומו ייכתב, הכתוב בטבלה יושמט  

כינוי הבלוק 
לפי ההתנגדות 
 התרמית שלו

הערך תחום 
החישובי של 

ההתנגדות 
התרמית 
 rw ,האופיינית

ר קלווין "מ(
   )לווט

כינוי הבלוק 
לפי ההתנגדות 
 התרמית שלו

הערך תחום 
החישובי של 

ההתנגדות 
התרמית 
 rw ,האופיינית

ר קלווין "מ(
 )לווט

 כינוי הבלוק
לפי ההתנגדות 
 התרמית שלו

הערך תחום 
החישובי של 

ההתנגדות 
התרמית 
 rw ,האופיינית

ר קלווין "מ(
  )לווט

020 0.18≤rw≤0.23 120 1.18 <rw≤1.23 220 2.18<rw≤2.23 
025 0.23<rw≤0.28 125 1.23 <rw≤1.28 225 2.23<rw≤2.28 
030 0.28<rw≤0.33 130 1.28 <rw≤1.33 230 2.28<rw≤2.33 
035 0.33<rw≤0.38 135 1.33 <rw≤1.38 235 2.35<rw≤2.38 
040 0.38<rw≤0.43 140 1.38 <rw≤1.43 240 2.38<rw≤2.43 
045 0.43<rw≤0.48 145 1.43 <rw≤1.48 245 2.43<rw≤2.48 
050 0.48<rw≤0.53 150 1.48 <rw≤1.53 250 2.48<rw≤2.53 
055 0.53<rw≤0.58 155 1.53 <rw≤1.58 255 2.53<rw≤2.58 
060 0.58<rw≤0.63 160 1.58<rw≤1.63 260 2.58<rw≤2.63 
065 0.63<rw≤0.68 165 1.63<rw≤1.68 265 2.63<rw≤2.68 
070 0.68<rw≤0.73 170 1.70<rw≤1.73 270 2.68<rw≤2.73 
075 0.73<rw≤0.78 175 1.73<rw≤1.78 275 2.73<rw≤2.78 
080 0.78<rw≤0.83 180 1.78<rw≤1.83 280 2.78<rw≤2.83 
085 0.83<rw≤0.88 185 1.83<rw≤1.88 285 2.83<rw≤2.88 
090 0.88<rw≤0.93 190 1.88<rw≤1.93 290 2.88<rw≤2.93 
095 0.93<rw≤0.98 195 1.93<rw≤1.98 295 2.93<rw≤2.98 
100 0.98<rw≤1.03 200 1.98<rw≤2.03 300 2.98<rw≤3.03 
105 1.03<rw≤1.08 205 2.03<rw≤2.08 305 3.03<rw≤3.08 
110 1.08<rw≤1.13 210 2.08<rw≤2.13 310 3.08<rw≤3.13 
115 1.13 <rw≤1.18 215 2.13<rw≤2.18 315 3.13<rw≤3.18 

  :הערה לטבלה
 במדרגות 5עלייה של : כמפורט להלן,  בהתאם לחוקיות הקבועה בטבלה315- יכולים להיות גם כינויים גדולים מ

 . במדרגות התחום לווטלוויןר ק"מ 0.05הכינוי עבור כל עלייה של 

  

  רעילות וסיכונים דומים, קרינה  .3.6

  :ובמקומו ייכתב, המשפט השני יושמט  

  .5098י "ו בדרישות התקן הישראלי תהבלוקים יעמד  

  

   תכונות תרמיות של קירות בני–נספח א 

   של קירות בני מבלוקי בטון תכונות תרמיות– 1- טבלה א

  :ישונה כמפורט להלן 26 הפריט שמספרו הסידורי
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