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  בטיחות דרישות -נורות פלואורניות בעלות שתי כיפות 
 

Double-capped fluorescent lamps - Safety specifications 
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  :בהרכב זה, נורות פלואורניות – 20604מומחים הועדת תקן זה הוכן על ידי 

  מן'דוד תורג, )ר"יו(נורדאני שגיב , דניאל קלינה, יעקב ונגרובסקי, נועם גונן, צבי אגוזי

  

  :בהרכב זה, נורות וציוד עזר שלהן ומאור – 206תקן זה אושר על ידי הוועדה הטכנית 

  נהדניאל קלי, נועם גונן -  איגוד התעשייה הקיבוצית

  מן'דוד תורג, יעקב ונגרובסקי  -   איגוד לשכות המסחר 

  אברהם גולדמן  -   המוסד לבטיחות ולגיהות

  אריק שינגוט  -   המלאכה והתעשייה בישראל התאחדות

 יונתן הולנדר -  התאחדות התעשיינים בישראל 

  )ר"יו( נוראני שגיב -  חברת החשמל לישראל

  רודיקדוד   -   משרד התשתיות הלאומיות 

 צבי אגוזי -  אגף התעשייה –מכון התקנים הישראלי  

  דובד אשע  -   משרד הביטחון  

 אליהו אבישר -  משרד הבינוי והשיכון 

  משה גולדברג  -   רשות ההסתדרות לצרכנות 

  

  .מיכאל שיינגרט ואינה ניסנבאום ריכזו את עבודת הכנת התקן

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 )2011( 61195י "ת    

 

  

  ת התקן הישראלי לתקנים או למסמכים זריםהודעה על מידת התאמ

  , המצוינים בוהלאומיים למעט השינויים והתוספות , תקן זה

  לאומית לאלקטרוטכניקה-זהה לתקן של הנציבות הבין

IEC 61195 - Second edition: 1999-10    

               

 

  :מילות מפתח

  .בטיחות חשמל, כיפות נורות, ציוד הארה ,נורות, נורות חשמל, נורות פריקה, נורות פלואורניות

Descriptors: 

fluorescent lamps, discharge lamps, electric lamps, lamps, lighting equipment, electrical safety.  

  

  עדכניות התקן

  .טכנולוגיהכדי להתאימם להתפתחות המדע וה, ולפחות אחת לחמש שנים, התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן

  .המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו

  .יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן, מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון

  

  תוקף התקן

  .תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות

  נכנסים לתוקף) במלואם או בחלקם(תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי . אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים יש לבדוק

  .אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף, יום מפרסום ההודעה ברשומות 60

  

  סימון בתו תקן

  ,המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, כל המייצר מוצר

  :לסמנו בתו תקן, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, שאיר

  

 זכויות יוצרים

 ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי, תקן זה או קטעים ממנו, בכל אמצעי שהוא, להעתיק או לפרסם, אין לצלם.  
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  הקדמה לתקן הישראלי

) מהדורה שנייה( IEC 61195 לאומית לאלקטרוטכניקה- תקן ישראלי זה הוא התקן של הנציבות הבין

  .לאומיים בשינויים ובתוספות ,ישראלי לשונו כתקןשאושר כ, 1999אוקטובר מ

  :רכיבים אלה, בסדר המפורט להלן, התקן כולל

  ;)בעברית(לאומי - הביןסעיף חלות התקן תרגום  - 

  ;)בעברית(לאומי - פירוט השינויים והתוספות לסעיפי התקן הבין - 

  ).כלשונו(לאומי - התקן הבין - 

, 2חלק  520י "ולתקן הישראלי ת על עדכוניו 1964אפריל מ 520י "א רוויזיה לתקן הישראלי תוה התקן ז

  .על עדכוניו 1992מפברואר 

לאומית לאלקטרוטכניקה - הנציבות הביןשל התקן של  לאומייםא אימוץ בשינויים ובתוספות ותקן זו ה

IEC 61195  על 1964מאפריל  520י "הישראלי ת מהותית מהתקןולפיכך היא שונה  ,1999מאוקטובר 

  .עדכוניו על 2חלק  520י "עדכוניו ומהתקן הישראלי ת

 520י "הישראלי תלשם השוואה מדוקדקת של השינויים במלואם יש לעיין בנוסח המלא של התקן 

  .עדכוניו על 1964מאפריל , 2חלק  520י "עדכוניו ושל התקן הישראלי ת על 1964מאפריל 

  

  

  

  )לאומי- של התקן הבין 1.1תרגום סעיף (חלות התקן 

המיועדות למטרות תאורה , בטיחות לנורות פלואורניות בעלות שתי כיפותהדרישות את זה מפרט תקן 

  : כלליות מכל הקבוצות בעלות כיפות בגדלים כלהלן

  R17d, 2G13, G13, G5, Fa8, Fa6ו -W4.3×8.5d.  

 על, יצרן להשתמש בה כדי להראות התאמה לדרישות התקןקה שעל כמו כן  מפרט תקן זה את שיטת הבדי

שיטה זאת יכולה גם . מוצרים מוגמריםל ולששומות הבדיקות בסיס הערכת ייצור מלאה בהקשר לר

  .לשמש למטרות התעדה

פרטים אלה יכולים לשמש להערכה מוגבלת של . בתקן זה מובאים גם פרטים על תהליכים לבדיקות אצווה

  .אצוות

בטי בטיחות בלבד ואינה מביאה בחשבון את ביצועי נורות פלואורניות ין זה מתייחסת לההתאמה לתק –רה הע

  .מאפייני הדלקה והפעלה, צבע, בהתייחס לשטף אור, המיועדות למטרות תאורה כלליות, בעלות שתי כיפות

  IEC 60081.- לגבי מאפיינים כאלה יש לעיין ב
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  לאומי - לסעיפי התקן הביןהלאומיים פות פירוט השינויים והתוס

  

1.2  Normative References  

  :חל בשינויים ובתוספות כמפורט להלן הסעיף  

 :ישראלי כמפורט להלןן חל תקוהמצוינים בתקן בסעיף ים המאוזכרים לאומי- הביןנים התקבמקום  - 

  

 הערות חל במקומושהתקן הישראלי  לאומי המאוזכר- התקן הבין

IEC 60081 נורות  – 60081י "ת

פלואורניות בעלות שתי כיפות  

 דרישות ביצועים - 

למעט שינויים , התקן הישראלי זהה

  לאומי- תקן הביןל, ותוספות

 IEC 60081)1(.  

IEC 60921 נטלים לשפופרות  – 60921י "ת

 ביצועיםדרישות : פלואורניות

למעט שינויים , התקן הישראלי זהה

  לאומי- תקן הביןל, ותוספות

IEC 60921)1(.  

  

  :לסעיף יוסף -  

  לאומי- תקן בין

IEC 61231 - International lamp coding system (ILCOS) 

  אירופיתקן 

EN 50285 - Energy efficiency of electric lamps for household use. Measurement methods 

  מסמך זר

Commission Directive 98/11/EC of 27 January 1998 – Implementing council directive 

92/75/EEC with regard to energy labelling of household lamps 

 

2 .Safety requirements  

2.2Marking    

  :ובמקומו יחול, הכתוב בסעיף אינו חל  .2.2.1

  סימון השפופרת  .2.2.1.1

  :הכולל את הפרטים האלה הקיימ- כל שפופרת תסומן בסימון ברור ובר

  ;היצרן או סימן המסחר הרשום שלושם   - 

  ;ארץ הייצור - 

  ;ILCOS)(  IEC 61231לאומי - ןתקן בי או סימון לפי, )וט(ההספק הנומינלי   - 

  .האור לפי אחת השיטות המקובלות צבע  - 

   סימון האריזה  .2.2.1.2

  . גביהןבתווית זיהוי או בהדפסה על יסומנו , אם קיימת, כל אריזה כוללת וכל אריזה אינדבידואלית

  

  
  

  . התקן בהכנה  )1(
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  :בשפה העברית, פרטים שלהלןהסימון יכלול את ה

  ; שם היצרן או סימן המסחר הרשום שלו  - 

  ;אם השפופרות מיוצרות בישראל, כתובת היצרן  - 

  ;אם השפופרות מיובאות, שם היבואן וכתובתו המלאה  - 

  ;ארץ הייצור  - 

  ;)וט(ההספק הנומינלי  - 

  ;)לומן(תפוקת האור   - 

  .צבע האור לפי אחת השיטות המקובלות  - 

  היתווית נצילות אנרגי  .2.2.1.3

, בצורה המתוארת להלן, יה שלהלןיכל אריזה אינדיווידואלית תכלול אחת מתוויות נצילות האנרג

גודלה המינימלי של , למרות האמור לעיל .לפחות מהמידות הנקובות בסעיף זה 40%ובמידות שהן 

  .התווית לרוחבה יישמר והיחס בין אורך, מ"מ  30מ "מ 16התווית יהיה 

  

  

  ווית צבעוניתת                  ווית לא צבעונית      ת    
  

  
  :הערות

  .אפשר להשמיט חלק זה, כאשר הנתונים בחלק התחתון של התווית כבר סומנו במקום אחר על האריזה  .1

  .של הנורה  hסימון משך החייםאין חובה ל  .2

  EC/98/11.ווית הצבעונית יהיו לפי הנחיות הדירקטיבה הצבעים בת  .3

4.  A היא דרגת נצילות האנרגייה הגבוהה ביותר .G היא דרגת נצילות האנרגייה הנמוכה ביותר.  

  חישוב נצילות האנרגייה.  2.2.1.4

  :כמפורט להלן, מחשבים את דרגת נצילות האנרגיה של הנורה  

   Aחישוב עבור נורות בדרגה   .א

  :נוסחות שלהלןהמחושב לפי הקטן מ) בווט(אם הספק המבוא שלהן , Aיהיו בדרגה נורות 
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  : נטל אינטגרלי ללאעבור שפופרות פלואורניות  - 

 0097.015.0W  

  :עבור נורות אחרות  - 

 0103.024.0W  

  :בנוסחות

  -   בלומן(שטף האור של הנורה(  

W  -   בווט(הנורה הספק המבוא של(  

  

   Aחישוב עבור נורות שאינן בדרגה . ב

  :לפי הנוסחות RWמחשבים את הספק הייחוס - 

)34(  049.088.0WR  

)34(                     2.0WR    

  :שבהן

  -   בלומן(האור של הנורה שטף(  

  : לפי הנוסחה IEמחשבים את אנדקס נצילות האנרגייה  - 

                   
R

I W

W
E   

  :שבה

W  -   בווט(הספק המבוא של הנורה.(  

  דרגות נצילות האנרגייה  .2.2.3.1.3

  :יהיו כמפורט בטבלה שלהלן דרגות נצילות האנרגייה

  
  IEקס נצילות האנרגייה אנד  דרגת נצילות האנרגייה

B  %60EI  

C %80E%60 I  

D %95E%80 I  

E %110E%95 I  

F %130E%110 I  

G        %130EI  

  
  :הערה

  ועל התקן האירופי , EC/98/11ה הסימון ושיטת המדידה מתבססים על הנחיות הדירקטיב, צורת התווית

EN 50285.  


