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기술표준원공고 제2011 - 274호

 「품질경영 및 공산품안전관리법」제22조제1항에 따른 안전 품질

표시대상공산품의 안전․품질표시기준을 제정함에 있어 그 제정

취지와 주요내용을 업계 및 국민에게 미리 알려 의견을 듣고자

행정절차법 제41조제1항의 규정에 따라 다음과 같이 공고합니다.

2011년 7월 8일

기 술 표 준 원 장

안전․품질표시대상공산품의 안전․품질표시기준중

제정(안) 입안예고

1. 제정취지

  가. 창문 블라인드 줄로 인한 유아, 어린이의 목졸림 및 상해

등의 안전사고를 예방하기 위한 안전요건을 규정하고자 함

  나. 휴대용 경보기의 음량표시 불량으로 인해 청력에 영향을 줄 수
있어 이에 대한 안전요건과 품질수준의 기준을 규정하고자 함

2. 주요내용

   가. 아동 등의 목졸림을 방지하기 위해 블라인드 줄의 강도,  
줄을 벽면에 고정시킬 수 있는 부품 포함 의무화 등

   나. 휴대용 경보기의 초기작동, 음색, 연속사용시간 등의 성능

기준을 규정하고 청력이상 등의 경고문구 표시 의무화

* 휴대용 경보기: 위급상황시 큰 소리를 발생시켜 주위에 위험을 알리는 제품
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 ※ [별첨 1] 창문 블라인드 안전‧품질표시기준 제정안

 ※ [별첨 2] 휴대용 경보기 안전‧품질표시기준 제정안

    (안전 품질표시대상공산품 안전 품질표시기준 제정(안)은 기술표준원 홈페

이지(www.kats.go.kr)/고시/공고란에서 열람할 수 있습니다.)

3. 의견제출

   별첨 제정(안)에 대하여 의견이 있는 개인, 업체 또는 단체는

다음 기한까지 의견서를 지식경제부 기술표준원 생활제품안전과에 제

출하여 주시기 바랍니다.

  가. 제출기한 : 2011. 7. 29(금) 
  나. 예고사항에 대한 의견(찬ㆍ반여부와 그 사유)
  다. 의견제출자의 인적사항(주소 및 전화번호)
  라. 단체인 경우(단체명, 대표자명, 주소 및 전화번호)

   ※ 지식경제부 기술표준원 생활제품안전과 연락처

    ㅇ 주소 : 경기도 과천시 교육원길 96(우 427-716)

    ㅇ 전화/팩스 : 02-509-7246/02-509-7302

4. 참고사항

   창문 블라인드, 휴대용 경보기는 「품질경영 및 공산품안전관리법」

제22조에 따른 안전 품질표시대상품목으로 지정예정인 품목임

*「품질경영 및 공산품안전관리법」시행규칙 개정안 입법예고 : ‘11.5.20～6.10



[별첨 1] 안 전 ‧ 품 질 표 시 기 준  제 정 안

창문 블라인드

(Window Blind)

1. 적용 범위 이 기준은 차광(遮光)용, 실내장식용 등으로 이용되는 로먼쉐이드, 수직-수평블라인드,

롤업블라인드 및 기타 창문 블라인드 제품에 대하여 적용한다.

2. 용어의 정의 이 기준에 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

2.1 “블라인드 줄(cord)”은 원단의 형상유지 또는 원단의 위치를 상 하 좌 우 조정하거나 햇빛량

및 투시도 등을 조절하는 용도로 사용되는 것을 말한다.

2.2 “원단”은 햇빛량 및 투시도 등을 조절하는 용도의 섬유(면, 폴리에스테르 등)등의 재질로 만

든 것을 말한다.

2.3 “연결고리(tassel)”는 블라인드 줄이 하나의 일체형 루프(loop)를 형성하기 위해 줄과 줄 사이

를 연결해주는 부품을 말한다.

2.4 “클러치(clutch)”는 샤프트 또는 롤러 튜브에 연결되어 블라인드 줄을 지탱하며 블라인드 줄이

작동하도록 하는 부품을 말한다.

2.5 “샤프트(shaft) 또는 롤러 튜브(roller tube)”는 원단을 말아올리거나 내리는 데 사용하는 원통형

등의 부품을 말한다.

2.6 “엔드캡(endcap)”은 샤프트(롤러튜브)와 결합되어 클러치를 고정시키는 부품을 말한다.

<그림. 1> <그림. 2>
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<그림. 4> <그림. 5>

3. 안전요건

3.1 일반요건 블라인드 줄이 있는 제품은 디자인, 무게, 치수와 설치장소 등 그 특성을 고려하여

다음 안전요건 중 어느 하나에 적합하여야 한다. 다만, 블라인드 줄을 벽면에 밀착하여 고정시키

거나 부착하기 힘든 경우 3.1.1의 기준, 3.1.2의 기준 및 3.1.3의 기준 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

3.1.1 블라인드 줄에 <그림. 3>과 같이 하중을 수직 하방향으로 250 mm/min의 인장속도로 재하

하였을 때 다음 <표>의 기준을 만족하여야 한다. 이 경우 분리된 연결고리, 클러치, 샤프트 등은

재조립하였을 때 원래 기능을 작동할 수 있어야 한다.

<그림. 3>

<표>

재하하중 안전요건 비고

98 N이상

샤프트, 엔드캡과 클러치가 분리되어 블라인드 줄의 탈착

클러치로부터 블라인드 줄의 분리

연결고리 부품의 분리(연결고리가 있는경우)

블라인드 줄의 끊어짐

3.1.2 블라인드 줄이 일체형 루프(loop)를 형성하지 않는 제품으로 블라인드 줄이 하나이거나

(<그림. 4>) 두 개의 줄로 분리된 경우(<그림. 5>), 블라인드 줄이 유아 및 아동의 목에 감기지 않

도록 블라인드 줄 끝단부터 상방향으로 최소 60 cm까지는 플라스틱, 알루미늄 등 휘어지지 않는 재

질의 보호캡으로 덮여있어야 한다.

3.1.3 블라인드 줄이 U자형 루프(loop)를 형성되는 제품의 경우 블라인드 줄과 줄 사이가 벌어지지

않도록 다음 <그림. 6>, <그림. 7> 및 <그림. 8>의 예시와 같이 블라인드 줄 전체를 덮는 일체형

보호장치 또는 부분적으로 덮는 분리형 보호장치가 있어야 한다. 동 보호장치는 유아 및 아동이
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쉽게 분리하거나 조작할 수 없는 구조이어야 하며, 유아 및 아동이 줄을 당기는 등의 조작을 하였을

때도 줄 자체, 줄과 보호장치 사이, 보호장치와 보호장치 사이 등에 머리를 끼울 수 없어야 한다.

<그림. 6> <그림. 7> <그림. 8>

3.1.4 블라인드 줄의 하단부분(클러치로부터 가장 멀리 떨어진 부분)을 <그림. 9>과 같이 벽에

밀착하여 고정시키거나 부착될 수 있어야 하며, 설치되었을 때 줄과 벽간의 간격은 10 cm이내이어야

한다. 또한 하단부분의 줄이 벽으로부터 분리되었을 때 블라인드 줄이 작동되지 않도록 하여야 한다.

<그림. 9>

4. 표시사항 제품에는 다음의 형식에 따라 제품 또는 최소 포장단위에 쉽게 지워지지 않는 방법

으로 알아보기 쉽게 표시하여야 하며, 보조의 방법으로 판매자명과 주소 및 전화번호(지역번호 포

함)를 추가로 표시할 수 있다.

품질경영 및 공산품안전관리법에 의한 표시

1. 품 명

2. 치 수

3. 재 질

4. 제조연월

6. 제조자명

7. 수입자명(수입품에 한함)

8. 주소 및 전화번호(국내 제조품은 국내 제조자, 수입품인 경우에는 수입자)

9. 제조국명

10. 사용상 주의사항
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4.1 사용상 주의사항 사용상 주의사항에는 다음 사항을 표시한다. 다만 해당사항이 없는 경우에는

표시를 생략하거나 다른 적절한 용어로 변경할 수 있으며, 필요한 경우에는 추가사항을 표시할 수

있다.

․“ 경고 : 화기에 가까이 할 경우 불길이 옮겨 불을 가능성이 있으므로 주의하십시오.“

․“ 주의 : 줄(코드)과 비드체인은 아이의 목 주위를 조를 수 있으니 항상 줄(코드)과 비드체인

을 아이의 손에 닿지 않게 주의해야 합니다.“

․“ 주의 : 줄(코드)과 비드체인 근처에 가구나 기타 밟고 올라갈 수 있는 물건이 있으면 아이

들이 블라인드 줄에 닿을 수 있으니 주의하여 주시기 바랍니다.”

․“ 주의 : 블라인드 줄로 인한 유아 및 아동의 안전사고 예방을 위해 10Kg이상의 하중에서 연

결고리 등이 분리되거나 블라인드줄이 끊어질 수 있으니 갑자기 당기거나 과도한 힘으로

당기지 않도록 주의하여 주십시오.” (안전요구사항 3.1.1에 해당되는 제품인 경우)

․“ 주의 : 블라인드 줄로 인한 유아 및 아동의 안전사고 예방을 위해 블라인드 줄이 벌어지지

않는 부품을 임의로 분해하지마시고 줄 작동시 다치지 않도록 유의하시기 바랍니다.” (안전

요구사항 3.1.3에 해당되는 제품인 경우)

․“ 주의 : 블라인드 줄로 인한 유아 및 아동의 안전사고 예방을 위해 블라인드 줄을 고정시키는

부품을 반드시 설치하여 주시기 바랍니다.” (안전요구사항 3.1.4에 해당되는 제품인 경우)
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    log




dB ………………………………………………………… (1)

[별첨 2] 안 전 ‧ 품 질 표 시 기 준  제 정 안

휴대용 경보기
(Personal Portable alarm)

서  문  이 기준은 어린이의 휴대용 경보기 사용을 고려하여 작성 되었다. 신변보호라는 휴대용 경보기의

사용 목적상 이 기준에 적합하다는 것은 청각이상과 같은 안전사고가 전혀 일어나지 않는다는 것을 보장하

는 것은 아니다. 이 기준은 휴대용 경보기를 어린이가 사용할 경우 사용방법에 대한 보호자의 충분한 학습활

동을 전제하고 작성된 것이다

1. 적용범위 이 기준은 휴대용 경보기의 일반 안전요건 및 시험방법, 표시사항 등에 대하여 규정한다. 다만,

휴대용 경보기의 발광(發光)기능과 같은 부과 기능 및 2차 전지를 발생동력으로 사용할 경우 2차 전지의 수

명에 의한 제품특성에는 적용하지 않는다.

  

2. 관련표준 다음의 표준은 이 기준에 인용됨으로서 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용 표준은 그 최신판을

적용한다.

  KS I ISO 3745 음향-음압법에 의한 소음원의 음향 파워 레벨 측정 방법- 무향실 및 반무향실 에서의

정밀 측정방법

  KS C 0244 환경 시험 방법(전기.전자) 자연낙하시험

  KS Q 1003 랜덤 샘플링 방법

  KS A 3006 음향 용어

 KS C IEC 61672-1 전기음향-사운드레벨미터

KS C IEC 60942 음향교정기

KS C 8520 1차 전지 통칙

3. 용어의 정의 이 기준에서 사용하는 음향용어는 KS A 3006에 따르며 그 외 용어의 정의는 다음에 따른

다.

3.1 휴대용 경보기 개인이 휴대하여 위협상황에서 신변을 보호할 목적으로 높은 음압을 발생하는 1차, 2

차 전지를 발생 동력으로 사용하는 장치

3.2 1차 전지 화학에너지를 직접 전기에너지로 바꾸어 사용할 수 있도록 설계된 전지로서 비가역성의 것

3.3 음 압(sound pressure) p 음의 존재에 의해 정압에 중첩되는 변동 압력. 단위는 파스칼(㎩)
비 고 음압의 값은 순시 음압, 최대 음압 또는 어떤 시간 공간에 걸친 평균 제곱음압의 제곱근 등 몇가

지의 방법으로 나타낸다.
3.4 음압 레벨 (sound pressure level) Lp 소음압 p의 제곱을 기준 음압 p0의 제곱으로 나눈 값의 상용 로그의

10 배로서 식(1)로 나타낸다. 단위는 데시벨(dB)

사용한 주파수 가중 또는 주파수 대역폭 그리고 시간 가중 또는 동 특성 설정을 명기한다. 기준 음압은 20μ㎩(2×10-5

㎩)

3.5 음향 파워(sound power) W 단위 시간에 음원으로부터 방사되는 공기음의 에너지. 단위는 와트(W)
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 

 










 ………………………………………………… (2)

   log


 

 dB …………………………………………………… (3)

3.6 음향 파워 레벨 (sound pressure level) LW 측정 대상 음원이 방사하는 음향 파워를 기준 음향 파워 W0로

나눈 값의 상용 로그의 10배로서, 식(3)로 나타낸다. 단위는 데시벨(dB)

사용한 주파수 가중 특성 또는 주파수 대역폭을 명기한다. 기준 음향파워는 1 pW(10-12 W)

3.7 반무향실(hemi-anechoic room) 반사면상의 자유 음장을 얻을 수 있는 시험실

3.8 측정 반지름(measurement radius) r 구 또는 반구의 측정 표면의 반지름

4. 안전요건

4.1 초기작동 초기작동은 잡아당기는 끈이나 누르는 버턴 등의 경보기스위치 조작을 통하여 음압 레벨이 떨

어지거나 초기 스위치를 조작했을 때 불안전한 동작을 보이는 현상 없이 정상 작동되어야 한다. 다만 내장

전지연결 단자가 틀어져 발생하는 경우는 재 삽입 후 작동하여 이상이 없어야 한다.

4.2 외관 휴대용 경보기 및 부속품은 변형, 흠, 결손 등이 없어야 한다. 또 인체에 접촉하는 면은 매끄럽고

사용상 해로운 결점이 없어야 한다.
4.3 작동스위치 조작성 잡아당기는 끈이나 누르는 버턴 등의 개인 휴대용 경보기 작동 스위치는 어린이가 용

이하게 조작할 수 있는 구조이어야 한다.

4.4 음압 레벨 휴대용 경보기의 음압 레벨은 5.2.1항의 시험방법으로 시험하여 85 dB(A가중)이상 이어야 한

다. 단 5.2.1항의 시험방법으로 요건을 만족하지 못할 경우 5.2.2항에 따라 음향파워 레벨을 산출할 수 있으

며 이때 음향 파워 레벨은 90 dB(A가중) 이상을 만족해야 한다.

4.5 음색 경보기의 발생음은 단일 주파수가 아니며 발생음의 최대주파수와 최소주파수를 짧은 주기로 상승,

하강을 되풀이되어야 한다. 음색 5.3항의 시험방법으로 시험하여 3.5 Hz ∼ 30 Hz 사이어야 한다.

4.6 연속사용시간 5.4항의 시험방법으로 시험하여 제품, 최소포장단위 또는 사용 설명서에 표시된 음압 레벨

의 90 % 이상으로 20 분 이상 연속하여 경보음을 발생시켜야 한다. 다만 연속사용시간을 별도로 표시하는

제품의 경우 표시된 연속사용시간 이상이어야 한다.

4.6 반복 자유낙하 휴대용 경보기는 5.5 항에 따라 자유낙하 시험을 하였을 때 성능에 이상이 없이 정상

작동 하여야 한다.

4.7 동작 스위치의 내구성 5.6항의 시험방법으로 2,000회 동작시험 하여 기능에 이상이 없고 사용상에 지장이

없어야 한다.

5. 시험방법

5.1 초기 작동시험

a) 온도 (25±10) ℃, 습도 (65±20) %R.H.에서 1시간 방치한다.

b) 휴대용 경보기 동작 스위치를 조작하여 동작 유무를 확인한다. 이때 음압 레벨이 현저히 떨어지거나 단속

적으로 동작하는 경우가 없는지 확인한다.

5.2 음압 레벨 시험

5.2.1 음압 레벨 측정

a) 측정 시 환경 조건은 온도(25±10) ℃, 습도(65±20) %R.H. 이다.

b) 반무향실 혹은 주위에 반사물건이 없는 조용한 옥외환경에 소음계와 휴대용 경보기를 설치한다. 이때 휴

대용 경보기와 소음계의 거리는 1 m 이며 휴대용 경보기와 소음계의 설치 높이는 1.2 m 이다. 단 옥외환경

에서 시험 할 경우 KS I ISO 3745의 배경 소음 레벨의 보정기준에 따라 배경소음은 측정 음압레벨보다 15

dB이상 낮아야한다.
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c) 소음계를 KS C IEC 60942 음향교정기로 교정한다.

d) 전지를 넣은 휴대용 경보기를 동작시킨 후 5분 이내에 KS C IEC 61672-1 전기음향-사운드레벨미터(소

음계)에 명시된 A가중, 빠른 동특성[動特性](FAST)으로 소음계를 설정한 후 음압 레벨을 측정한다.

평면도 측면도

그림 1 반 무향실 조건에서 시료와 소음계의 위치

5.2.2 음향 파워 레벨 산출을 위한 음압 레벨의 측정 휴대용 경보기의 음향 파워 레벨 산출을 위한 음압레

벨의 측정은 KS I ISO 3745에 따른다.

비 고 다음은 KS I ISO 3745에 따라 반구면(반무향실에서의 측정)에 고정 마이크로폰 10개를

등면적으로 설치하여 휴대용 경보기의 음향 파워 레벨을 측정하는 방법이며 구면(무향실에서의

측정), 단일마이크로폰을 사용한 이동측정, 부등면적 등의 조건을 사용하여 측정할 경우 반드시

KS I ISO 3745를 참조하여 측정해야 한다.

a) 반무향실에 반지름 1 m의 측정반구를 설치하고 중심에 휴대용 경보기를 설치한다.

b) 표 1의 좌표에 따라 그림 2와 같이 측정반구면상에 10개의 마이크로폰을 설치한다.

번 호 x/ r y/ r z/ r

1 -1.00 0 0.05

2 0.49 -0.86 0.15

3 0.48 0.84 0.25

4 -0.47 0.81 0.35

5 -0.45 -0.77 0.45

6 0.84 0 0.55

7 -0.38 0.66 0.65

8 -0.66 0 0.75

9 0.26 -0.46 0.85

10 0.31 0 0.95

표 1. 음원에 대한 권장 마이크로폰 위치
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평면도 측면도

그림 2. 고정 마이크로폰 10점 배치

c) 마이크로폰을 KS C IEC 60942 음향교정기로 교정한다.

d) 전지를 넣은 휴대용 경보기를 동작시킨 후 5분 이내에 개별 마이크로폰에서 A가중을 사용하여 음압 레벨

Lpi를 측정한다.

e) 다음의 수식을 사용하여 표면 음압 레벨 Lpf를 산출한다.

  log






 









…………………………………………… (4)

여기에서 Lpf : 표면 음압 레벨(dB), 기준값 : 20μ㎩(2×10-5 ㎩)

Lpi : i 번째의 마이크로폰 위치의 음압 레벨(dB), 기준값 : 20μ㎩(2×10-5 ㎩)

f) 다음의 수식을 사용하여 반사면상의 자유음장에 대한 휴대용 경보기의 음향 파워 레벨 LW 를 산출한다.

  log
   ……………………………………………… (5)

여기에서 Lpf : 표면 음압 레벨(dB), 기준값 : 20μ㎩(2×10-5 ㎩)

S2 : 2πr2(반지름 r인) 시험 반구의 면적

S0 : 1 m
2

C : 온도(℃) 및 대기압(㎩)의 영향에 대한 보정항(dB)

    log






 
 




…………………………… (6)

여기에서  : 온도(℃)

B0 : 1.013 × 10
5
㎩

비 고 보정항 C는 측정 장소에서의 실제 기상 조건 B와 에 대하여 산출한다. 이 항은 측정한 음향

파워 레벨을 특성 임피던스    Ns/m3
에 대응하는 기상 조건에서 측정한 값으로

조정하기 위해 사용한다.
5.3 음색시험

a) 측정 시 환경 조건은 온도(25±10) ℃, 습도(65±20) % R.H. 이다.
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b) 반무향실 혹은 주위에 반사물건이 없는 조용한 옥외환경에 소음계와 휴대용 경보기를 설치한다. 이때 휴

대용 경보기와 소음계의 거리는 1 m 이며 휴대용 경보기와 소음계의 설치 높이는 1.2 m 이다.

c) 소음계를 KS C IEC 60942 음향교정기로 교정한다.

d) 휴대용 경보기 출력 음의 음색을 소음계의 출력단자 또는 KS C IEC 61672-1 전기음향-사운드레벨미터

(소음계)에 명시된 마이크로폰(microphone)과 오디오증폭기를 사용하여 측정한 전기신호를 파형측정기

(Oscilloscope)로 분석하여 발생음주파수의 최대주파수로부터 최소주파수에 변동하는 주기(주파수변동 주기)를

구한다. 음성파형만으로는 관측하기 어려운 경우 피에조(piezo) 세라믹 소자에 인가(印加) 전압을 음성파형과 동시에

측정하여 그 주기도 참고하여 주파수 변동주기를 측정한다.

(a) 소음계를 이용한 음색 측정 시스템 구성도

(b) 마이크로폰을 이용한 음색 측정 시스템 구성도

그림 3. 음색 측정 시스템 구성도

5.4 연속 경보시간

a) 측정 시 환경 조건은 온도(25±10) ℃, 습도(65±20)%R.H. 이다.

b) 반무향실 혹은 주위에 반사물건이 없는 조용한 옥외환경에 소음계와 휴대용 경보기를 설치한다. 이때 휴

대용 경보기와 소음계의 거리는 1 m 이며 휴대용 경보기와 소음계의 설치 높이는 1.2 m 이다.

c) 소음계를 KS C IEC 60942 음향교정기로 교정한다.

d) 측정 방법은 5.2항의 음압 레벨 시험방법과 같이 음압 레벨을 측정하면서 동시에 시험 시간을 측정한다. 초기음

압 레벨을 100 %로 보고 음압 레벨이 90 %로 감소되는 시간을 측정한다.
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그림 4. 연속경보시간 측정 시스템 구성도

5.5 반복 자유낙하시험

제품에 전지를 넣은 상태로 1 m의 높이로부터 콘크리트 바닥에 6방향으로 각 1회씩 낙하시킨다.

5.6 작동내구성시험

동작 스위치를 1분당 6회±1회 속도로 총 2,000회 반복 동작스위치를 작동하여 각 회마다 동작유무를 점검한다.

단 자유강도 낙하시험과 시료를 공유할 수 없다.

6. 검사방법

6.1 모델의 구분 휴대용 경보기의 모델은 동작스위치의 방식으로 구분 한다

6.2 시료채취방법 필요할 경우 시료는 KS Q 1003에 따라 채취한다.

6.3 시료크기 및 합부판정조건 시료크기 및 합부판정은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정 시 표시사항은 제외

한다.

검사구분
시 료

크기(n)
합 격

판정갯수(Ac)
불 합 격

판정갯수(Re)

안전품질표시 2 0 1

 주) 시료의 크기(n) : 동 안전표준시기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량

7 표시

7.1 표시사항

 휴대용 경보기의 제품 또는 최소포장 단위마다 소비자가 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다

음 사항을 표시한다.

7.1.1 품명

7.1.2 모델명

7.1.3 제조연월 
7.1.4 제조자명/제조국명

7.1.5 수입자명(수입품에 한함)
7.1.6 주소 및 전화번호

7.1.7 KS C 8520에 따른 사용전지의 종류

7.1.8 음압 레벨 및 측정조건(측정거리, 가중필터 적용 및 측정 시 사용된 배터리는 판매 시 제공되는 배터

리와 제조사 및 모델이 동일해야 함) 
7.1.9 연속사용시간 (연속사용시간은 분(min) 단위로 표기한다.)
7.1 10 경고 

 휴대용 경보기 제품 또는 최소포장 단위마다 소비자가 보기 쉬운 곳에 스티커 또는 라벨 등을 이용하여 장

시간 지속적으로 사용할 경우 고 음압 레벨에 따른 청력이상 가능성을 경고해야 한다.
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<형 식>

품질경영 및 공산품안전관리법에 의한 표시

1. 품 명(보기: 휴대용 경보기)
2. 모 델 명

3. 제조연월

4. 제조자명/제조국명

5. 수입자명(수입품에 한함)
6. 주소 및 전화번호(지역번호 포함)
7. 사용전지(모델명)
8. 음압레벨(dB(A)/ 1 m)
9. 연속사용시간 (분)
10. 경고

     1) 소리가 매우 크므로 귀에 가까이 대고 작동하지 마십시오.

     2) 장시간 지속적으로 사용할 경우 어린이와 노인의 청력이상을 초래할 수 있습니다.


