
  ھيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
GCC STANDARDIZATION ORGANIZATION (GSO) 

 
 
 
 
 
 نھائي   : مشروع

 
 
 
 

GSO2/1/FDS/GSO 40 : 2010 
  
  

  
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 تحديث
 مواصفات المركبات والإطارات   اللجنة الفنية الفرعية الخليجية لقطاع

 
 
  
  

ياسѧية خليجيѧѧة تѧѧم توزيعھѧѧا لإبѧѧداء الѧرأي والملحوظѧѧات بشѧѧأنھا، لѧѧذلك فإنھѧѧا ھѧذه الوثيقѧѧة مشѧѧروع لمواصѧѧفة ق
عرضة للتغييѧر والتبѧديل، ولا يجѧوز الرجѧوع إليھѧا كمواصѧفة قياسѧية خليجيѧة إلا بعѧد اعتمادھѧا مѧن مجلѧس 

  .إدارة الھيئة
  

 

  تحمل الصدمات –السيارات 
MOTOR VEHICLES - IMPACT 

STRENGTH 
 



  تقديم
يتھا الأجھزة الوطنية ھيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ھيئة إقليمية تضم في عضو

للمواصفات والمقاييس في دول الخليج العربية ، ومن مھام الھيئة إعداد المواصفات القياسية الخليجية 
  .بواسطة لجان فنية متخصصة 

  
 1-2وقد قامت ھيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية رقم

" بتحديث المواصفة رقم "   خليجية الفرعية لقطاع مواصفات المركبات والإطاراتاللجنة الفنية ال" 
GSO2/1/FDS/GSO 40: 2010  "وقد تم تحديث  مملكة البحرينمن قبل  السيارات تحمل الصدمات

  .المشروع بعد استعراض المواصفات القياسية العربية والأجنبية والدولية والمؤلفات المرجعية ذات الصلة
    
(                        في اجتماع مجلس إدارة الھيئة رقم   كلائحة فنية خليجية د اعتمدت ھذه المواصفة وق
  . م/      /      ھـ ،  الموافق         /      /      ، الذي عقد بتاريخ      )

  
Foreword 

 
 

Standardization Organization for GCC (GSO) is a regional Organization which 
consists of the National Standards Bodies of GCC member States. One of GSO 
main functions is to issue Gulf Standards /Technical regulation through 
specialized technical committees (TCs). 
 

GSO through the technical program of committee TC No. 2-1 " The Gulf 
technical Subcommittee for vehicles and tyres standards " has reviewed this 
Standard No. "GSO2/1/FDS/GSO 40: 2010 MOTOR VEHICLES - IMPACT 
STRENGTH" .  The Draft Standard has been prepared by Kingdom Of Bahrain .  
 
The draft Standard has been prepared based on relevant ADMO, International 
and National foreign Standards and references. 
 
This standard has been approved as Gulf Standard by GSO Board of Directors in 
its meeting No..../....  …….held on    /    /   /  H ,  /    /   G 
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  مل الصدماتتح -السيارات 

  
  
  المجال ونطاق التطبيق    - 1

تخѧѧѧتص ھѧѧѧذه المواصѧѧѧفة بمѧѧѧدى تحمѧѧѧل سѧѧѧيارات الركѧѧѧوب وسѧѧѧيارات الركѧѧѧوب متعѧѧѧددة   
  .الأغراض والشاحنات والحافلات للصدمات 

    المراجـع التكميليـة     - 2

2/1  GSO 36/2005  " ياراتѧѧѧدمات  –السѧѧѧل الصѧѧѧار تحمѧѧѧرق اختبѧѧѧزء الأول -طѧѧѧالج :
  " .الصدمة الأمامية 

2/2  2010GSO 37/"  ياراتѧѧѧدمات  –السѧѧѧل الصѧѧѧار تحمѧѧѧرق اختبѧѧѧاني -طѧѧѧزء الثѧѧѧالج :
  " .الصدمة الخلفية بالصادم المتحرك 

2/3  GSO 38/2005 " ياراتѧѧدمات  –السѧѧل الصѧѧار تحمѧѧرق اختبѧѧث أ  -طѧѧزء الثالѧѧالج :
  " . الصدمة الجانبيـة 

2/4  GSO 1707/2005 " ء الثالث ب الجز -طرق اختبار تحمل الصدمات  –السيارات :
  " .الصدمة الجانبية بالصادم المتحرك 

2/5  GSO 1808/2005 " ـ -طرق اختبار تحمل الصدمات  –السياراتѧث جѧالجزء الثال :
  " .الصدمة الجانبية بالصادم المتحرك 

2/6  GSO 39/2005 " ع -طرق اختبار تحمل الصدمات  –السياراتѧزء الرابѧـة : الجѧمتان
  " . السقف 

  التعاريـف  - 3

سѧѧيارة ركѧѧوب بمحѧѧرك مصѧѧممة لحمѧѧل تسѧѧعة أفѧѧراد أو أقѧѧل بمѧѧا فѧѧيھم : سѧѧيارة ركѧѧوب   3/1
  .السائق ، ولا تشمل سيارات الركوب متعددة الأغراض 

سѧيارة بمحѧرك مصѧممة لحمѧل تسѧعة أفѧراد أو أقѧل ، : سيارة ركوب متعددة الأغѧراض   3/2
ѧѧي تمكنھѧѧواص التѧѧض الخѧѧا بعѧѧل أو لھѧѧيارة نقѧѧل سѧѧى ھيكѧѧيدة علѧѧون مشѧѧل وتكѧѧن العمѧѧا م

  .خارج الطرق 

  .سيارة معدة لنقل البضائع ، ويمكن كذلك أن تجر مقطورة) : سيارة نقل ( شاحنة   3/3

سيارة معدة لنقل أفراد وأمتعة ويكون لھا أماكن لأكثر من تسعة مقاعد بمѧا فѧيھم : حافلة   3/4
  .السائق 

معѧد لاختبѧار الصѧدمة )  المقѧواه( قالب ثابت من الخرسانة المدعمѧة : عائق صدم ثابت   3/5
  .الأمامية 

ھيكل من الصلب يتحرك على أربع عجѧلات لاختبѧار الصѧدمة الخلفيѧة : صادم متحرك   3/6
  .والجانبية 
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وزن السѧѧيارة بمعѧѧداتھا النمطيѧѧة المعتѧѧادة مѧѧع ): الحمѧѧل الفѧѧارغ(حمѧѧل السѧѧيارة فارغѧѧة   3/7
ѧد والإطѧائل التبريѧوت وسѧاز تزويدھا بكامل سعتھا من الوقود والزيѧاطي وجھѧار الاحتي

  ) .إن وجد ( التكييف

احتياجѧات مسѧتخدمي ( الحيѧز المخصѧص لوسѧائل الراحѧة : الراكѧب ) حيز ( مقصورة   3/8
وتكѧѧون محѧѧددة بالسѧѧقف والأرضѧѧية والحѧѧوائط الجانبيѧѧة والأبѧѧواب والزجѧѧاج ) السѧѧيارة 

 الخѧѧارجي والحѧѧاجز الفاصѧѧل الأمѧѧامي والحѧѧاجز الفاصѧѧل الخلفѧѧي للمقصѧѧورة أو دعامѧѧة
  .الظھر  للمقعد الخلفي 

ھѧѧي النقطѧѧة المرجعيѧѧة المحѧѧددة لكѧѧل مقعѧѧد وتحѧѧدد بواسѧѧطة الصѧѧانع وتѧѧرتبط :  Rنقطѧѧة   3/9
  .بھيكل السيارة 

المستوى الرأسي المتعامد مع المسѧتوى الطѧولي المتوسѧط للسѧيارة : المستوى العرضي   3/10
.  

  .سط للسيارة المستوى الموازي للمستوى الطولي المتو: المستوى الطولي   3/11

التجھيѧѧزات الداخليѧѧة والأجھѧѧزة الموضѧѧوعة لتسѧѧاھم فѧѧي حمايѧѧة الركѧѧاب : نظѧѧام الحمايѧѧة   3/12
  .وتساعد على تحقيق متطلبات ھذه المواصفة 

النقطة المرجعية التي تحُدد كل مقعد عن طريق جھة الاختبار المسؤولة عѧن :  Hنقطة   3/13
  .الاعتماد 

  المتطلبات  -4

  :ت ، يجب أن تلبى السيارات المتطلبات الآتية حتى تتحمل الصدما  

  الصدمة الأمامية   4/1

  )التوجيه(إزاحة عمود القيادة   4/1/1

مѧم إلѧى الخلѧف وموازيѧة 127ألا تتعدى قيمة الإزاحѧة الأفقيѧة لقمѧة عمѧود التوجيѧه عѧن   4/1/1/1
الأماميѧة ، لمحور السيارة الطولي مقيسة بالنسبة لأي نقطة ثابتة فيھا لم تتѧأثر بالصѧدمة 

س بعѧائق الصѧدم الثابѧت وذلѧك لكѧل مѧن /كم 48.3وذلك عندما تصطدم السيارة بسرعة 
سيارات الركѧوب وسѧيارات الركѧوب متعѧددة الأغѧراض والشѧاحنات والحѧافلات بѧوزن 

  .كغ  2500كغ ووزن فارغ اقل من 4500إجمالي أقل من 

،  4/1/2/1/11تطلبѧѧѧات البنѧѧѧد فѧѧѧي حالѧѧѧة تحقيѧѧѧق السѧѧѧيارة لم 4/1/1لايѧѧѧتم تطبيѧѧѧق البنѧѧѧد   4/1/1/2
  فيعتبѧѧѧѧѧѧر أن متطلبѧѧѧѧѧѧات البنѧѧѧѧѧѧد  4/1/1/1وبالمثѧѧѧѧѧѧل إذا تѧѧѧѧѧѧم تحقيѧѧѧѧѧѧق متطلبѧѧѧѧѧѧات البنѧѧѧѧѧѧد 

  . قد تم تحقيقھا  4/1/2/1/11

  )اختبار الدمية أ أو ب ( معايير أداء الدمية والسيارة   4/1/2

فѧѧي نھايѧѧة اختبѧѧار الصѧѧدمة الأماميѧѧة لسѧѧيارات الركѧѧوب أو سѧѧيارات الركѧѧوب متعѧѧددة   
كѧѧغ ، يجѧѧب تحقيѧѧق معѧѧايير الأداء 2500غѧѧراض فѧѧي حالѧѧة أن وزنھѧѧا الإجمѧѧالي حتѧѧى الأ

  ) .ب(أو في اختبار الدمية ) أ ( الآتية إما في اختبار الدمية 
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      )أ ( اختبـار الدميـة   4/1/2/1

  . HPC (1000(ألا يتعـدى معيار أداء الرأس   4/1/2/1/1

  .ملي ثانية  3جـ لأكثر من 80عن  ألا تتعـدى قيمة تسارع الرأس الناتجة  4/1/2/1/2

  كيلѧѧѧѧѧو نيѧѧѧѧѧوتن  NIC  (3.3( ألا تتعѧѧѧѧѧـدى القѧѧѧѧѧـوة التѧѧѧѧѧي تѧѧѧѧѧـؤدي إلѧѧѧѧѧى ضѧѧѧѧѧرر العنѧѧѧѧѧق   4/1/2/1/3
  ) . 1،2شكل (

  .نيوتن متر  y (57(ألا يتعدى عزم انحناء العنق حول محور   4/1/2/1/4

  .مم 50ألا يتعدى انضغاط الصدر عن   4/1/2/1/5

  .ثانية /متر1للصدر ) VC) (المرونة (س اللزج ألا يتعدى المقيا  4/1/2/1/6

  .كيلو نيوتن  FFC (9.07(ألا تتعدى القوة التي يتعرض لھا الفخذ   4/1/2/1/7

  ) .3(كيلو نيوتن كما في الشكل 8) TCFC(ألا تتعدى قوة الضغط على الساق   4/1/2/1/8

  .عند أي موضع  1.3المقاس عند قمة وقاع كل ساق ) TI(ألا يتعدى تقسيم الساق   4/1/2/1/9

  .مم 15ألا تتعدى حركة مفصل الركبة المنزلقة   4/1/2/1/10

مم فѧي الاتجѧاه  80ألا تتعدى إزاحة عجلة القيادة المقاسة عند محور صرة عجلة القيادة   4/1/2/1/11
  .مم عند الاتجاه الأفقي إلى الخلف 100الرأسي العلوي و 

الة حدوث تسرب مسѧتمر للسѧائل مѧن مجموعѧة تغذيѧة في ح  -ألا يتعدى معدل التسرب   4/1/2/1/12
وفѧѧي حالѧѧة اخѧѧتلاط السѧѧائل مѧѧن نظѧѧام تغذيѧѧة الوقѧѧود . ثانيѧѧة /كѧѧغ 4-10×  5 –الوقѧѧود 

بالسѧѧوائل مѧѧن الأنظمѧѧة الأخѧѧرى ولѧѧم يكѧѧن بالمسѧѧتطاع تمييѧѧز وفصѧѧل السѧѧوائل العديѧѧدة 
 بسѧѧھولة، فإنѧѧه يجѧѧب وضѧѧع كافѧѧة السѧѧوائل المجمعѧѧة فѧѧي الحسѧѧاب عنѧѧد تقѧѧدير التسѧѧرب

  .المستمر 

  .ألا ينفتح أي من الأبواب أثناء الاختبار   4/1/2/1/13

  .ألا يحدث غلق لأنظمة الغلق الأمامية   4/1/2/1/14

بعد الصدم ، يجب أن يكون من الممكن إجراء الآتي بدون استخدام أدوات باستثناء   4/1/2/1/15
  :الأدوات الضرورية لتدعيم ثقل الدمية 

احد على الأقل لكل صف  من المقاعد للسماح بإخلاء جميع الركاب ، فتح باب و   4/1/2/1/15/1
  .ويطبق ذلك فقط على المركبات التي لھا سقف ذو تركيب ثابت 

  .إخراج الدمى من السيارة   4/1/2/1/15/2

  )ب(اختبـار الدميـة   4/1/2/2

  . HPC (1000(ألا يتعدى معيار أداء الرأس   4/1/2/2/1

) جاذبية(جـ  60ة التسارع الناتجة محسوبة من الخرج لأجھزة الصدر ألا تتعدى قيم  4/1/2/2/2
  .ملي ثانية3باستثناء الفواصل الزمنية التي لا تزيد مدتھا التراكمية عن 
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  .مم 76ألا يتعدى الانحراف الضاغط لعظم الصدر عن العمود الفقري    4/1/2/2/3

  .كيلو نيوتن  10كل ساق ألا تتعدى القوة المنقولة محورياً خلال أعلى   4/1/2/2/4

 28أو الخѧѧزان /مѧѧن دورة الوقѧѧود و) بѧѧديل الوقѧѧود ( ألا تتعѧѧدى كميѧѧة السѧѧائل المنسѧѧاب   4/1/2/2/5
وألا تتعدى كمية السѧائل . غرام من لحظة الصدم وحتى تتوقف حركة السيارة المختبرة 

 142ة في الخمس دقائق التالية مباشرة لتوقف السѧيارة عѧن الحركѧ) المنسكب(المنساب 
دقيقة اللاحقة يجب ألا تتعدى كمية السائل المنسѧاب خѧلال أي  25وفي فترة الـ  . غرام 

  .غرام  28فاصل زمني من دقيقة واحدة 

يجѧѧب احتѧѧواء جميѧѧع أجѧѧزاء دميѧѧة الاختبѧѧار ضѧѧمن الأسѧѧطح الخارجيѧѧة لحيѧѧز الركѧѧاب   4/1/2/2/6
  .بالسيارة طوال الاختبار 

علѧى كѧل مѧن جѧانبي خѧط ) الزجѧاجي الأمѧامي ( ب الѧريح ٪ من محيط حاج50ѧاحتفاظ   4/1/2/2/7
  .المنتصف للسيارة 

  .ألا تخترق أجزاء السيارة حيز الركاب خلال الاختبار  4/1/2/2/8

  تسـرب الوقود   4/2

أو /مѧѧن دورة الوقѧѧود و) المنسѧѧكب(المنسѧѧاب ) بѧѧديل الوقѧѧود( ألا تتعѧѧدى كميѧѧة السѧѧائل   
عنѧѧد سѧѧرعة ) اختبѧѧار أ(ة الخلفيѧѧة غѧѧرام وذلѧѧك مѧѧن لحظѧѧة حѧѧدوث الصѧѧدم28الخѧѧزان 

وألا تتعѧدى كميѧة السѧائل . ساعة وحتى توقѧف حركѧة السѧيارة المختبѧرة تمامѧاً /كم48.3
وألا تتعѧدى كميѧة . غѧرام 142المنساب في الخمس دقائق التاليѧة لتوقѧف حركѧة السѧيارة 

  .رامغ 28دقيقة التالية  25السائل المنسكب خلال أي فاصل من دقيقة واحدة لفترة الـ 

  الصدمـة الخلفية   4/3

  .أدناه  4/3/3أو  4/3/2أو  4/3/1يجب أن تحقق السيارات إما البند   

يجب أن تحقق سيارات الركوب والسѧيارات متعѧددة الأغѧراض والشѧاحنات والحѧافلات   4/3/1
عاليѧѧه إذا تѧѧم اختيارھѧѧا طبقѧѧاً  4/2كѧѧغ متطلبѧѧات البنѧѧد  4500بѧѧوزن إجمѧѧالي أقѧѧل مѧѧن 

  . لظروف الاختبار أ

وحسѧѧѧب اختيѧѧѧار (يجѧѧѧب أن تحقѧѧѧق سѧѧѧيارات الركѧѧѧوب والسѧѧѧيارات متعѧѧѧددة الأغѧѧѧراض   4/3/2
كغ المتطلبات الآتيѧة إذا تѧم  4500للشاحنات والحافلات بوزن إجمالي أقل من ) الصانع

  :اختبارھا طبقاً لظروف الاختبار ب 

للمقعѧد الأخيѧر بالسѧيارة  Rأن تكون الإزاحة الطولية للإسقاط الرأسѧي لأرضѧية النقطѧة   4/3/2/1
مѧم عنѧدما 75بالنسبة إلى نقطة مرجعية على جزء لم يتشوه في ھيكل السيارات أقل من 

  .ساعة /كم35يتم الصدم بالصادم المتحرك بسـرعة 

  :يجب مراعاة معايير الأداء الآتية في نھاية الصدم الخلفي للسيارة   4/3/2/2

الركѧѧاب يمكѧѧن أن تشѧѧكل خطѧѧر التعѧѧرض لإصѧѧابات ألا توجѧѧد أجѧѧزاء صѧѧلبة داخѧѧل حيѧѧز   4/3/2/2/1
  .خطرة للركاب 

  .يجب ألا تفتح الأبواب الجانبية من تأثير الصدم   4/3/2/2/2
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  .سھولة فتح الأبواب ليتمكن الركاب من الخروج بدون استخدام أدوات   4/3/2/2/3

  ) .تســرب الوقـود ( 4/1/2/1/12يجب تحقيق متطلبات البند   4/3/2/2/4

ب أن تحقق سيارات الركوب والسيارات متعددة الأغراض والشاحنات والحافلات يج  4/3/3
عاليه إذا تم اختيارھا طبقاً  4/2كغ متطلبات البند  4500بوزن إجمالي أقل من 

  .جلظروف الاختبار 

  الصدمـة الجانبية  4/4

  ومتطلبѧѧѧѧѧѧѧات إمѧѧѧѧѧѧѧا البنѧѧѧѧѧѧѧد 4/4/1يجѧѧѧѧѧѧѧب أن تحقѧѧѧѧѧѧѧق السѧѧѧѧѧѧѧيارات متطلبѧѧѧѧѧѧѧات البنѧѧѧѧѧѧѧد   
  ويعتمѧѧѧѧѧد ذلѧѧѧѧѧك علѧѧѧѧѧى مناسѧѧѧѧѧبة السѧѧѧѧѧيارة لمѧѧѧѧѧا ھѧѧѧѧѧو موضѧѧѧѧѧح فѧѧѧѧѧي  4/4/3أو  4/4/2
4/4/1  ،4/4/2  ،4/4/3 .  

  )أ ( معايير الأداء   4/4/1

يجѧѧب عنѧѧد إجѧѧراء اختبѧѧار الصѧѧدمة الجانبيѧѧة علѧѧى سѧѧيارات الركѧѧوب وسѧѧيارات الركѧѧوب   
كѧѧغ 4500متعѧѧددة الأغѧѧراض والشѧѧاحنات والحѧѧافلات التѧѧي لھѧѧا وزن أقصѧѧى لا يتعѧѧدى 

التاليѧѧѧة عنѧѧѧدما يѧѧѧتم الاختبѧѧѧار طبقѧѧѧاً للمواصѧѧѧفة القياسѧѧѧية الخليجيѧѧѧة  تحقيѧѧѧق معѧѧѧايير الأداء
  : 2/3الموضحة في بند 

يمكن أن يتم نزع أي مقاعد يكون لھا تأثير على الحمل الواقѧع أو إزاحѧة جانѧب السѧيارة   4/4/1/1
  :وذلك حتى تحقق السيارة الآتي 

  الابتدائية ) التھشـم ( مقاومة الصدمة   4/4/1/1/1

  .كغ 1020كون أكبر من يجب أن ت  

  المتوسطة) التھشم ( مقاومة الصدمة   4/4/1/1/2

  .كغ 1590يجب أن تكون أكبر من   

  القصوى ) التھشم ( مقاومة الصدمة   4/4/1/1/3

  .كغ أيھما اقل3175يجب أن تكون أكبر من ضعف الوزن الفارغ للسيارة أو   

فѧي الموضѧع الممكѧن ضѧبطه فѧي أي مѧن عندما تركب المقاعد في السѧيارة ويѧتم تثبيتھѧا   4/4/1/2
الاتجاھين الرأسي أو الأفقي ، كѧذلك يѧتم ضѧبط زاويѧة ظھѧر المقعѧد يجѧب أن تكѧون كѧل 

  :سيارة قادرة على تحقيق ما يلي 

  الابتدائية ) التھشم ( مقاومة الصدمة   4/4/1/2/1

  .كغ  1020يجب أن تكون أكبر من   

  ة المتوسط) التھشم ( مقاومة الصدمة   4/4/1/2/2

  .كغ 1985يجب أن تكون أكبر من   

  القصوى ) التھشم ( مقاومة الصدمة   4/4/1/2/3
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  .كغ أيھما أقل 5445ضعف الوزن الفارغ للسيارة أو  1.5يجب أن تكون أكبر من   

  لا تحتѧѧѧѧاج السѧѧѧѧيارة ذات التصѧѧѧѧميمات التاليѧѧѧѧة أن تفѧѧѧѧي بالمتطلبѧѧѧѧات الѧѧѧѧواردة فѧѧѧѧي بنѧѧѧѧد   4/4/1/3
  . 4/4/1/2أو  4/4/1/1

أي باب جانبي يكون مكانه بحيث لا تقع أي نقطة على الخط الطѧولي الأفقѧي الѧذي يبلѧغ   4/4/1/3/1
للدميѧة الموضѧوعة علѧى أي  Hسم ، والѧذي يمѧر وينُصѧف بواسѧطة النقطѧة 25.4طوله 

مقعѧѧد مضѧѧبوط علѧѧى أيѧѧة وضѧѧعية إلѧѧى جانѧѧب ضѧѧبط ظھѧѧر المقعѧѧد  كمѧѧا ھѧѧو موضѧѧح فѧѧي 
ѧي بنѧѧحة فѧѧة الموضѧѧية الخليجيѧѧفة القياسѧي .  2/3د المواصѧѧقاط الأفقѧѧمن الإسѧѧع ضѧѧه يقѧѧفإن

  .المستعرض لفتحة الباب 

أي باب جانبي يكون مكانه بحيث لا تقع أي نقطة في الخѧط الطѧولي الأفقѧي والѧذي يبلѧغ   4/4/1/3/2
لأي دميѧة موضѧوعة علѧى مقعѧد  Hسم والذي يمر وينُصف بواسطة النقطة 25.4طوله 

ѧذي يتѧع الѧي الموضѧد ، يوصي به الصانع لتركيبه فѧط المقعѧت وربѧه أدوات تثبيѧوافر في
مѧѧع ضѧѧبط المقعѧѧد علѧѧى أي موضѧѧع كѧѧذلك يѧѧتم ضѧѧبط ظھѧѧر المقعѧѧد كمѧѧا ھѧѧو موضѧѧح فѧѧي 

وذلѧѧѧك خѧѧѧلال الإسѧѧѧقاط الأفقѧѧѧي  2/3المواصѧѧѧفة القياسѧѧѧية الخليجيѧѧѧة الموضѧѧѧحة فѧѧѧي بنѧѧѧد 
  .المستعرض لفتحة الباب 

لإسقاط الأفقي المسѧتعرض أي باب جانبي يكون مكانه بحيث يقع جزء من مقعد ما في ا  4/4/1/3/3
لفتحة الباب مع ضبط المقعد على أي وضعيه وضبط ظھر المقعѧد كمѧا ھѧو موضѧح فѧي 

، غيѧѧر أن ھنѧѧاك مسѧѧتوى رأسѧѧي طѧѧولي متمѧѧاس مѧѧع  2/3المواصѧѧفة القياسѧѧية فѧѧي بنѧѧد 
سѧم مѧن النقطѧة الداخليѧة لسѧطح البѧاب  25.4الجانب الخارجي لوسادة المقعد يزيد علѧى 

ونقطѧѧة الجلѧѧوس المرجعيѧѧة وطوليѧѧاً بѧѧين الحافѧѧة  Hمѧѧن النقطѧѧة الѧѧداخلي علѧѧى ارتفѧѧاع 
الأمامية للوسادة مع ضبط المقعد على الوضعية الأمامية وضبط الحافة الخلفية للوسѧادة 

  .مع ضبط المقعد على الوضع الخلفي 

علѧѧى سѧѧبيل المثѧѧال ( أي بѧѧاب جѧѧانبي جѧѧرى تصѧѧميمه بحيѧѧث يسѧѧھل تركيبѧѧه أو نزعѧѧه   4/4/1/3/4
مѧѧن سѧѧيارة تѧѧم ) أو مفѧѧك بѧѧرا غѧѧي / ت يدويѧѧة بسѧѧيطة مثѧѧل الزراديѧѧة و باسѧѧتخدام أدوا

 .تصنيعھا للعمل بدون أبـواب 

  )ب(معيار الأداء الديناميكي للدمية   4/4/2

يجѧѧب تحقيѧѧق معѧѧايير الأداء التاليѧѧة عنѧѧدما يѧѧتم اختبѧѧار السѧѧيارة طبقѧѧاً للمواصѧѧفة القياسѧѧية   
زن الأقصѧѧى لسѧѧيارات الركѧѧوب وذلѧѧك عنѧѧدما يقѧѧل الѧѧو 2/4الخليجيѧѧة الموضѧѧحة فѧѧي بنѧѧد 

كѧغ مѧع  2722وسيارات الركوب متعددة الأغراض والشاحنات الخفيفة والحافلات عن 
  .وضع دمى الاختبار في المقاعد الأمامية والخلفية

  الصـدر   4/4/2/1

لسѧيارات الركѧوب ذات ) جاذبيѧة(جѧـ 85)   T T I(يجب ألا يتعѧدى الضѧرر الصѧدري   
الركѧѧوب متعѧѧددة الأغѧѧراض والشѧѧاحنات أو الحѧѧافلات ،  أربѧѧع أبѧѧواب جانبيѧѧة وسѧѧيارات

  .جـ لسيارات الركوب ذات بابين جانبيين 90

  الحـوض  4/4/2/2

  .جـ 130يجب ألا تتعدى قيمة التسارع الجانبي الأقصى للحوض   
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  :يجب أن يحقق أي باب لم يتم صدمه بالصادم المتحرك غير القابل للتشوه مايلي  4/4/2/3

  .الباب من الموضع المثبت بسقاطة ) ينفك(صل ألا ينف  4/4/2/3/1

ألا تنفصل السقاطة عن مبيتھا ولا تنفصل مكونات المفصلة عن بعضھا أو عن موضѧع   4/4/2/3/2
  .اتصالھا بالسيارة 

  .ألا تقُتلع مجموعة السقاطة والمفصلة للباب من مثبتاتھا   4/4/2/3/3

  ) جـ (معايير الأداء   4/4/3

داء التاليѧѧة عنѧѧدما يѧѧتم اختبѧѧار الصѧѧدمة الجانبيѧѧة للسѧѧيارة طبقѧѧاً يجѧѧب تحقيѧѧق معѧѧايير الأ  
وذلѧѧك علѧѧى سѧѧيارات الركѧѧوب  2/5للمواصѧѧفة القياسѧѧية الخليجيѧѧة الموضѧѧحة فѧѧي بنѧѧد 

وسѧѧيارات الركѧѧوب متعѧѧددة الأغѧѧراض والشѧѧاحنات والحѧѧافلات التѧѧي لا يتعѧѧدى وزنھѧѧا 
المقعѧѧد الأكثѧѧر كѧѧغ حيѧѧث لا تتعѧѧدى بعѧѧد النقطѧѧة المرجعيѧѧة للجلѧѧوس فѧѧي 3500الأقصѧѧى 

  :مم 700انخفاضاً عن الأرضية 

، وفي حالѧة عѧدم حѧدوث تلامѧس للѧرأس  HPC (1000(ألا تتعدى معايرة أداء الرأس   4/4/3/1
لѧѧم " فѧѧإن قيمѧѧة معيѧѧار أداء الѧѧرأس لا يجѧѧب قياسѧѧھا أو حسѧѧابھا ولكѧѧن يѧѧتم تسѧѧجيل عبѧѧارة 

  " .يحدث تلامس للرأس 

  الصـدر  4/4/3/2

  .مم RDC (42(الانحناء الحادث في الضلوع  يجب ألا يتعدى  4/4/3/2/1

  .الثانية /متر 1يجب ألا تزيـد سرعة حركة الأنسجة اللينة على    4/4/3/2/2

  الحـوض   4/4/3/3

  .كيلو نيوتنPSPF (6(يجب ألا تتعدى القوة المؤدية إلى التصاق عظام الحوض   

 APF (2.5(منطقѧة الѧبطن  يجب ألا تتعѧدى القѧوة القصѧوى الداخليѧة التѧي تتعѧرض لھѧا    4/4/3/4
  ) .كيلو نيوتن  4.5التي تعادل قوة خارجية قيمتھا ( كيلو نيوتن 

  .يجب ألا ينفتح أي باب أثناء إجراء الاختبار  4/4/3/5

  - :يجب أن يكون في الإمكان بعد الصدمة إجراء التالي بدون استخدام أدوات   4/4/3/6

  .ول وخروج الركاب بشكل عادي فتح عدد كافٍ من الأبواب المعدة لدخ  4/4/3/6/1

  .إخراج الدمية من وسائل حمايتھا   4/4/3/6/2

  .إخراج الدمية من السيارة   4/4/3/6/3

ألا يحدث انفصال لأي أداة داخلية أو جزء من السيارة بطريقѧة تѧؤدي إلѧى زيѧادة خطѧر   4/4/3/7
  .الإصابة بشكل كبير من بروزات حادة أو حواف مسننة

ر الناتجѧѧة عѧѧن التشѧѧوه الѧѧدائم فѧѧي الأجѧѧزاء مѧѧالم ينѧѧتج عѧѧن ذلѧѧك زيѧѧادة خطѧѧر تقبѧѧل الكسѧѧو  4/4/3/8
  .الإصابات 
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في حالة حدوث تسرب مستمر للسائل مѧن نظѧام  –يجب ألا يتعدى معدل تسرب السائل   4/4/3/9
وفѧي حالѧة اخѧتلاط سѧائل نظѧام . ثانيѧة /كغ  4-10×  5على  –تغذية الوقود بعد التصادم 
ل من الأنظمة الأخرى ولا يمكن فصلھا أو تمييزھا بسھولة فإنѧه تغذية الوقود مع السوائ

  .يجب أخذ جميع السوائل المتجمعة في الاعتبار عند تقييم معدل التسـرب المستمر 

  متانــة السقـف   4/5

ألا تتعѧѧدى أقصѧѧى إزاحѧѧة للجѧѧزء المختبѧѧر مѧѧن السѧѧقف فѧѧي سѧѧيارات الركѧѧوب وسѧѧيارات   
( كѧغ   2722الحافلات بوزن إجمѧالي أقѧل مѧن الركوب متعددة الأغراض والشاحنات و

ضعف الحمѧل الفѧارغ  1.5مم عندما تتعرض لقوة تساوي  127) ماعدا القابلة للتحويل 
  .كيلو نيوتن أيھما أقل 22.24للسيارة المختبرة أو 

  اخـذ العينات  -5

عѧѧدد يتناسѧѧب مѧѧع عѧѧدد ) ذات النѧѧوع والطѧѧراز الواحѧѧد(يؤخѧѧذ مѧѧن إرسѧѧالية السѧѧيارات   
  .رات المطلوبة الاختبا

   الاختبارات  -6

  طـرق الاختبـار  6/1

  :يجرى الاختبار طبقاً للمواصفات القياسية الخليجية الآتية  

6/1/1  GSO 36/2005  " ياراتѧѧدمات  –السѧѧل الصѧѧار تحمѧѧرق اختبѧѧزء الأول –طѧѧالج :
  " .الصدمة الأمامية 

6/1/2           GSO 37/2005  " السيارات– ѧل الصѧار تحمѧاني –دمات طرق اختبѧزء الثѧدمة : الجѧالص
  " .الخلفية بالصادم المتحرك 

6/1/3  GSO 38/2005  " دمات  –السياراتѧل الصѧار تحمѧث  –طرق اختبѧزء الثالѧأ(الج : (
  " .الصدمة الجانبية 

6/1/4  GSO 39/2005  " ياراتѧѧدمات  –السѧѧل الصѧѧار تحمѧѧرق اختبѧѧع  –طѧѧزء الرابѧѧالج :
  " .متانة السقف 

6/1/5  005 GSO 1707/2 " ياراتѧدمات  –السѧل الصѧار تحمѧرق اختبѧث  –طѧزء الثالѧالج
  " .الصدمة الجانبية بالصادم المتحرك ) : ب(

6/1/6  GSO 1708/2005  " ياراتѧدمات  –السѧل الصѧار تحمѧرق اختبѧث  –طѧزء الثالѧالج
  " .الصدمة الجانبية بالصادم المتحرك ) : جـ(

  قواعــد القبـول والرفض   -7

 GSOبول والرفض المنصوص عليھا في المواصѧفة القياسѧية الخليجيѧة  تتبع قواعـد الق  
  " .شھادات المطابقة  –السيارات "  48/1984
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  1الشكل رقم 

  

  2الشكل رقم 

  

  3الشكل رقم 
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  المصطلحات الفنية
  

 Passenger cars   .................................................................................  سيارات الركوب
 MultiPurpose Passenger   ............................................  سيارات ركوب متعددة الأغراض

 Trucks   ......................................................................................................  الشاحنات
 Buses ........................................................................................................  الحافلات

 Kerb Load    ..........................................................................................  الحمل الفارغ
 Transeverse plane    ........................................................................  المستوى العرضي
 Longitudinal plane    .........................................................................  المستوى الطولي

 Protective System    ............... ................................................................  نظام الحماية
 Femur    ..........................................................................................................  الفخـذ
 Thorax    ......................................................................................................  الصـدر
 Pelvis    .........................................................................................................  الجـذع
 Acceleration    ............................. ................................................................  التسارع

 Remove    ............................. ................................................................  إخراج –نزع 
  Displacement    ............................. ................................................................  حـةإزا

 Crush resistamc   .................................................................  )التھشم ( مقاومـة الصدمة 
 Leakage    ....................................................................................................  تسـرب

 Spine    .................................................................................................  العمود الفقري
 Performance    ...................................................................................................  أداء

 Spillage    ........................................................................................  )إنسكاب(انسياب 
 Intrusion    ....................................................................................................  اختراق

 G V W   ..................................................................................  الوزن الإجمالي للسيارة 


