
 1 

Nacionalni dodatek k SIST EN 1993-4-1 (osnutek) 
 
 

1. Vsebina dodatka 
 
(1) Ta nacionalni dodatek vsebuje podatke o nacionalno določenih parametrih, izbiri med 

alternativnimi postopki projektiranja in o statusu dodatkov, ki jih je potrebno pri uporabi SIST 
EN 1993-4-1 upoštevati v Sloveniji. 

 
(2) Za vsa mesta, kjer je dovoljena nacionalna izbira, razen glede statusa dodatkov, so v SIST EN 

1993-4-1 podane opombe, seznam členov s temi opombami pa je podan na strani 6 v SIST EN 
1993-4-1.  

 
 
2. Nacionalno določeni parametri in izbira med alternativnimi postopki 

projektiranja, ki veljajo v Sloveniji 
 
(1) OPOMBA  k  2.2(1) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij.  
 
(2) OPOMBA  k  2.2(3) 

Za razrede posledic velja razporeditev po preglednici 2.1. 
 

(3) OPOMBA  k  2.9.2.2(3)P 
Veljajo priporočene vrednosti delnih varnostnih faktorjev. 

 
(4) OPOMBA  k  3.4(1) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 
 
(5) OPOMBA k 4.1.4(2) 

Velja priporočena vrednost 2at mm∆ = . 

 
(6) OPOMBA 1 k 4.1.4(4) 

Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. 
 

(7) OPOMBA  k 4.2.2.3(6) 
Velja priporočena vrednost nvs = 5. 
 

(8) OPOMBA k 4.3.1(6) 
Velja priporočena vrednost ns = 40. 
 

(9) OPOMBA k 4.3.1(8) 
Velja priporočena vrednost new = 16. 
 

(10) OPOMBA k 5.3.2.3(3) 
Veljajo priporočene vrednosti za ji. 
 

(11) OPOMBA k 5.3.2.4(10) 
Velja priporočena vrednost 0,40bψ = . 

 
(12) OPOMBA 1 k 5.3.2.4(12) 

Veljajo priporočene vrednosti 0,7Lα α= , k1 = 0,5 in k2 = 0,25. 
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(13) OPOMBA k 5.3.2.4(15) 

Veljata priporočeni vrednosti 0,60β =  in 1,0η = . 
 
(14) OPOMBA k 5.3.2.5(10) 

Velja priporočena vrednost 0,5nα = . 

 
(15) OPOMBA k 5.3.2.5(14) 

Velja priporočena vrednost 1 0,1k = . 

 
(16) OPOMBA k 5.3.2.6(3) 

Velja priporočena vrednost 0,10sk = . 

 
(17) OPOMBA k 5.3.2.6(6) 

Velja priporočena vrednost 0,80τα = . 

 
(18) OPOMBA k 5.3.2.8(2) 

Velja priporočena vrednost Nf = 10 000. 
 

(19) OPOMBA k 5.3.3.5(1) 
Velja priporočena vrednost ks = 0,10. 
 

(20) OPOMBA k 5.3.3.5(2)  
Velja priporočena vrednost kt = 4,0. 
 

(21) OPOMBA k 5.3.4.3.2(2) 
Velja priporočena vrednost 0,80xα = . 

 
(22) OPOMBA k 5.3.4.3.3(2) 

Velja priporočena vrednost 7,4dxk = . 

 
(23) OPOMBA k 5.3.4.3.3(5) 

Velja priporočena vrednost 0,80xα = . 

 
(24) OPOMBA k 5.3.4.3.4(5) 

Velja priporočena vrednost ks = 6. 
 
(25) OPOMBA k 5.3.4.5(3) 

Velja priporočena vrednost 7,4dk θ = . 

 
(26) OPOMBA k 5.4.4(2) 

Veljajo priporočene vrednosti parametrov (r/t)max = 400, k1 = 2,0, k2 = 1,0, k3 = 1,0. 
 

(27) OPOMBA 1k 5.4.4(3) 
Velja priporočena vrednost 0,10sk = . 

 
(28) OPOMBA 2 k 5.4.4(3) 

Velja priporočena vrednost 4,0Lk = . 
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(29) OPOMBA k 5.4.7(3) 
Nacionalni dodatek ne podaja nobenih dodatnih informacij. Za silose v prvem in drugem razredu 
posledic veljajo priporočene vrednosti. Za tretji razred silosov veljajo priporočila iz Dodatka C.  
 

(30) OPOMBA k 5.5.2(3) 
Velja priporočena vrednost 1 0,02dk = . 

 
(31) OPOMBA k 5.6.2(1) 

Velja priporočena vrednost 2 0,02dk = . 

 
(32) OPOMBA k 5.6.2(2) 

Veljata priporočeni vrednosti 3 0,05dk =  in 4 20dk = . 

 
(33) OPOMBA k 6.1.2(4) 

Velja priporočena vrednost 0 1,4M gγ = . 

 
(34) OPOMBA k 6.3.2.3(2) 

Velja priporočena vrednost 1,2asymg = . 

 
(35) OPOMBA k 6.3.2.3(4) 

Velja priporočena vrednost 0,90rk = . 

 
(36) OPOMBA k 6.3.2.7(3) 

Velja priporočena vrednost 0,10xhα = . 

 
(37) OPOMBA k 7.3.1(4) 

Velja priporočena vrednost 0,20pα = . 

 
(38) OPOMBA k 8.3.3(4) 

Velja priporočena vrednost lim 20oβ = . 

 
(39) OPOMBA 1 k 8.4.1(6) 

Veljajo priporočene vrednosti parametrov 0
lim 10β = , kL = 10 in kR = 0,04.  

 
(40) OPOMBA 1 k 8.4.2(5) 

Veljajo priporočene vrednosti parametrov 0
lim 10β = , kL = 10 in kR = 0,04.  

 
(41) OPOMBA k 8.5.3(3) 

Velja priporočena vrednost 0,10k = . 
 

(42) OPOMBA k 9.5.1(3) 
Veljata priporočeni vrednosti Csc =1,0 in Css =1,2. 
 

(43) OPOMBA k 9.5.1(4) 
Veljata priporočeni vrednosti kLf =4,0 in kLe = 2,0. 
 

(44) OPOMBA k 9.5.2(5) 
Velja priporočena vrednost 0,01sk = . 
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(45) OPOMBA k 9.8.2(1) 
Veljata priporočeni vrednosti k1 = 0,02 in k2 = 10. 
 

(46) OPOMBA k 9.8.2(2) 
Velja priporočena vrednost 3 0,05k = . 

(47) OPOMBA k A.2(1) 
Velja priporočena vrednost 1,1Mk = . 

 
(48) OPOMBA k A.2(2) 

Velja priporočena vrednost 1,2hk = . 

 
(49) OPOMBA k A.3.2.1(6) 

Veljajo priporočene vrednosti za koeficienteij . 

 
(50) OPOMBA k A.3.2.2(6) 

Velja priporočena vrednost 1 1,1Mγ = . 

 
(51) OPOMBA k A.3.2.3(2) 

Veljata priporočeni vrednosti 0,5nα =  in 1 1,1Mγ = . 

 
(52) OPOMBA k A.3.3(3) 

Veljata priporočeni vrednosti 0,90rk =  in 2 1,25Mγ = . 

 
(53) OPOMBA k A.3.3(1) 

Velja priporočena vrednost 0 1,4M gγ = . 

 
(54) OPOMBA k A.3.3(2) 

Velja priporočena vrednost 1,2asymg = . 

 
(55) OPOMBA k A.3.4(4) 

Velja priporočena vrednost 0 1,0Mγ = . 

 
 

3. Status dodatkov k SIST EN 1993-4-1 pri uporabi v Sloveniji 
 
(1) Dodatek A ima informativni status. 
 
(2) Dodatek B ima informativni status.  
 
(3) Dodatek C ima informativni status.  
 
 
 
 
 
 


